PREFEITURA MUNICIPAL DE
VEREDINHA-MG

PRAGA SENHORA DO PATROCINIO, 36 — BAIRRO: LIBERDADE — CEP: 39663-000.
CNPJ: 01.614.685/0001-29

MEMORIAL DESCRITIVIO E ESPECIFICACOES TECNICAS
OBRA: CONSTRUGAO DE VESTIARIO E GUARDA-CORPO NA ARQUIBANCADA

1- OBSERVA(;C)ES PRELIMINARES.
1.1 - Observagdes Gerais:

Os servicos compreendem a construcao de vestidrios e execuc¢do de guarda corpo na arquibancada. O
presente memorial descritivo estabelece as condigOes técnicas e procedimentos a serem obedecidas na
execucdo do servigo acima citado, fixando, portanto os parametros minimos a serem atendidos para materiais e
servigos, e constituirdo parte integrante do contrato de servigos.

Todos os servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os as prescri¢oes
contidas no presente memorial, com as técnicas da ABNT, outras normas citadas em cada caso particular ou suas
sucessoras e orientagdo da FISCALIZACAO e ou seus prepostos.

Quando ndo houver descri¢ao do tipo de servigo a ser executado ou material a ser utilizado, seguir
orientac3o da FISCALIZACAO e padrio existente.

1.2 - Objeto da Contratagdo:
Os servigos compreendem construcdo de vestidrios e execucdo de guarda corpo na arquibancada.

Os valores relativos as quantidades informadas na planilha de orcamento fornecida pela Prefeitura
Municipal de Veredinha sdo sujeitos as medicGes “in locu” apds a realizagdo de cada servico.

2 - EXECUCAO E CONTROLE.
2.1 - Responsabilidades.

Fica reservada a Prefeitura Municipal de Veredinha, neste ato, o direito e a autoridade, para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos técnicos, e que
ndo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos
fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderd executa-los apds aprovagdo
da FISCALIZACAO.

A omissao de qualquer procedimento ou norma constante deste memorial ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para
0s servigos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem como todas as
normas da ABNT vigentes, e recomendacdes dos fabricantes.

Ndo se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condicGes, do contrato, do edital e
do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagcdes e métodos da ABNT, e outras
normas pertinentes. A existéncia e a atuacio da FISCALIZACAO em nada diminuird a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicagdes proximas ou remotas,
sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio,
Estado e na Unido.

As discrepancias deverdo ser comunicadas com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as
providéncias e compatibilizacGes necessarias.

OBSERVAGAO: NO CASO DE DISCREPANCIAS OU FALTA DE ESPECIFICACOES DE MARCAS DE MATERIAIS,
SERVICOS, ACABAMENTOS, ETC, DEVERA SEMPRE SER OBSERVADO O PADRAO EXISTENTE, E QUE ESTES ITENS
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DEVERAO SER DE QUALIDADE EXTRA, E QUE AS ESCOLHAS DEVERAO SEMPRE SER APROVADAS
ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZACAO.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servigos objeto dos documentos contratuais, deverao ser
complementos em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido ndo seja especificamente
mencionado.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos servigos.
2.2 - Acompanhamento.

Os servigcos serdo fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de
Veredinha, através da Secretaria de Infraestrutura, o qual aqui designado FISCALIZACAO.

Os servigos serdo conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de
proporcionar servigcos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo
do cronograma obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

A CONTRATADA n3o poderd executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela FISCALIZACAO,
salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e necessdrios ao andamento ou
seguranga dos servigos.

As autorizagOes para execuc¢do dos servigos serao efetivadas através de anotagdes no "Didrio de Obra"
(Modelo Préprio).

2.3 - Normas Técnicas Aplicaveis e Controle.

Além dos procedimentos técnicos indicados a seguir, terdo validade contratual para todos os fins de
direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os
materiais e servicos objetos da contratagdo, bem como as recomendag¢des normativas dos respectivos
fabricantes.

3) DISCRIMINACAOQ DE SERVICOS:
3.1 - Fundagdes

A execucgdo das fundagOes deverd seguir criteriosamente as especificagées de projeto, bem como as normas
técnicas especificas.

Os servigos somente deverdo ser iniciados apds a aprovacao pela fiscalizagdo da locagdo da obra.

As formas das pecas de concreto serao feitas com madeiras absolutamente limpas, sem resquicios de concreto,
pregos e semelhantes.

As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize
desmoldante.

Ap6s a desforma e antes de qualquer reparo, a FISCALIZACAO inspecionara a superficie do concreto e indicard a
CONSTRUTORA os reparos a serem executados, podendo determinar a demolicdo imediata das partes
defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilidade e o bom acabamento do concreto.

Em qualquer dos casos caberd a CONSTRUTORA o 6nus decorrente dos servigos necessarios.
3.2 - Estrutura Em Concreto Armado

A estrutura de concreto deverd ser executada em estrita obediéncia ao projeto arquiteténico, ao projeto
estrutural e as normas da ABNT. Nenhum elemento estrutural deverd ser concretado sem autoriza¢do da
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Fiscalizagdo. Qualquer divergéncia entre o projeto de estrutura e os demais projetos deverd ser comunicada a
Fiscalizagdo.

As formas devem ser copiosamente molhadas (encharcadas) antes da concretagem, mesmo que se utilize
desmoldante.

A execugdo das formas, escoramentos e cimbramentos, deverdo garantir o nivelamento, prumo, esquadro e
alinhamento das pecas, devendo a verificagdo ser feita por aparelho.

Deverdo ser dimensionadas de acordo com os esforcos a que serdo submetidas. As cotas e niveis deverdo
obedecer rigorosamente ao projeto de estruturas. Os furos para passagem de tubulagGes em elementos
estruturais devem ser assegurados com a colocagdo de caixas ou pedagos de tubos nas formas, de acordo com
os projetos de estruturas e de instalagdes. Ndo poderao ser feitas furagdes nas pegas estruturais sendo aquelas
previstas no projeto. As furagGes para escoamento de agua, mesmo que eventual, deverdo ser feitas com tubos
de PVC que ficardo incorporados as pegas de concreto.

3.3 —Cobertura

Serd executada laje pré-moldada com &rea total de 30,88 m?, conforme especificado nos projetos arquitetonico
e estrutural. Devera ser utilizado concreto estrutural fck minimo de 25 Mpa.

Sobre a laje, utilizar-se-a telha de fibrocimento, com inclinagdo especificada pelo fabricante, sobre estrutura de
madeira e embutida em platibanda com altura especificada no projeto arquiteténico. Prever calha e rufos
metalicos, conforme Projeto Basico de Arquitetura.

3.4. Alvenarias

Na execuc¢do das alvenarias a CONSTRUTORA devera obedecer as Normas Técnicas pertinentes e vigentes com
as seguintes recomendacgdes:

As alvenarias serdo executadas em obediéncia ao determinado no Projeto Basico de Arquitetura, sendo utilizados
blocos ceramicos com espessura de 11 cm. O pé direito da alvenaria devera ser de 2,80 m.

A amarracdo das paredes de alvenaria nos pilares e/ou paredes de concreto aparente e nas alvenarias existentes,
devera ser executada através de barras de ago de 1/4" fixadas no concreto ou nas alvenarias existentes e
projetadas no interior da nova alvenaria.

O encunhamento das alvenarias junto a fundo de vigas ou lajes, s sera feito apds oito dias da execugdo das
mesmas, referidas alvenarias deverdo ser interrompidas a 20 cm abaixo do concreto para posterior
complementacdo das fiadas.

A FISCALIZACAO poderd exigir a corre¢do dos servicos que ndo satisfacam as condicdes estipuladas neste
capitulo, bem como, a total demoligdo e reconstrucdo das alvenarias, quando apresentem defeitos visiveis de
execucdo e a sua reconstrucdo a qual sera efetuada as expensas da CONSTRUTORA.

Os materiais a serem utilizados nestes servicos deverdo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO, antes de
sua utilizagcdo na obra.

3.5 - Revestimentos Das Paredes

Todos os servigos a seguir especificados deverao ser executados empregando-se materiais de 12 qualidade, mao
de obra especializada ferramentas e equipamentos apropriados. Antes de ser iniciado qualquer servico de
revestimento de paredes deverdo ser testadas as canaliza¢des ou redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.
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A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar futuros
desprendimentos.

A recomposigdo parcial de qualquer revestimento devera ser executada com perfeicdo, a fim de ndo apresentar
diferengas ou descontinuidades.

Sera substituido qualquer elemento que, por percussao, soar chocho demonstrando assim deslocamento ou
vazios.

Os cantos vivos das alvenarias revestidas com azulejos deverdo sempre receber cantoneiras de PVC na cor
branco, cantoneira facil na dimensdo 5/16” (08 mm) fabricagdo Junta Facil 1.

As parede do mictdrio devera receber revestimento de azulejo, até a altura de 1,50 m. Nas paredes do lado onde
serdo instalados os aparelhos sanitdrios, devera ser revestido de azulejos até a altura de 1,50 m, em toda sua
extensdo. Nas paredes de todo o P.N.E, deverdo ser revestidas de azulejos até a altura de 1,50m.

3.7 - Argamassa E Pintura

Os revestimentos com argamassa ndo deverdo ultrapassar a espessura total de 2 cm e obedecerdo as seguintes
etapas: chapisco, embogo e reboco.

a) Chapisco:

Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa trago 1:3, langcada com jatos seguidos e fortes
sobre as superficies a serem revestidas, para a perfeita aderéncia.

b) Emboco:

A execucdo sera feita com o emprego de argamassa de cimento, cal hidratada e areia média com o trago basico
de 1:2:9. Nos locais com paredes revestidas com materiais ceramicos o emboco serd no traco 1:4 cimento e areia
média lavadas para as areas externas o traco sera de 1:6 cimento e areia média lavada.

Este servigo so devera ser iniciado apds estarem embutidas
c) Reboco:

O revestimento em reboco sera executado de preferéncia com argamassa pronta, de boa procedéncia e
aprovada pela FISCALIZACAO.

Devera ter a espessura maxima de 0,5 cm e acabamento desempenado com desempenadeira de feltro.
O emboco deve estar previamente umedecido antes do inicio dos servigos de coloca¢do de reboco.

Caso seja utilizada argamassa mista executada na obra esta deve ser de cal hidratada e areia no trago de 1:4 para
paredes internas pintadas e 1:3 para paredes externas desde que as pinturas a serem empregadas.

3.8 - Piso Ceramico

Os pisos serdo revestidas com ceramica 40 x 40 cm, PEI-5, cor branco, com junta a prumo. Para o assentamento
deverad ser usada a Argamassa pronta do tipo ciment-cola e para o rejuntamento Rejunte Juntaplus Branco Plus
com ADIMAX — aditivo para rejuntes (consumo-0,2L/kg de rejunte) ou equivalente.

Importante: O preparo e compactacao do terreno, aliado ao bom trago e cura do contrapiso, garantirdo um
resultado perfeito do assentamento das placas e ndo permitira futuros problemas, tais como os indesejaveis
abatimentos e surgimento de trincas. Para assentamento sobre base sem contrapiso, faz-se necessario as
seguintes providéncias:

e Compactar vigorosamente a base;
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* Sobre a base compactada, espalhar pé de brita nivelando a superficie de forma homogénea sobre toda a
extensao a receber o piso;

e Sobre a cama de brita jogar agua em abundancia, minutos antes de iniciar o langamento da argamassa de
assentamento.

Com a base devidamente preparada sera assentado a placa tatil e devera ser utilizado uma argamassa tipo
“farofa” de cimento e areia média lavada, no trago 1:4, com a adigdo, o minimo possivel, de agua e com os
seguintes procedimentos:

e Espalhar a argamassa tipo “farofa” com altura de minima de 2,5 cm e maxima de 4,5 cm.

e Polvilhar sobre a argamassa espalhada cimento puro para criar uma ponte de ligamento.

* Com auxilio de um regador, espalhar dgua sobre a argamassa de assentamento polvilhada com cimento.
* Colocar as placas e forgar uma a uma contra a argamassa de assentamento utilizando-se martelo de
borracha;

e Certificar-se de que todas as placas foram batidas o maior nimero possivel de vezes, a fim de garantir
perfeita aderéncia e nivelamento entres as placas;

¢ As placas poderdo ser assentadas com junta seca ou com juntas de até 3 mm;

¢ A cada duas carreiras de piso assentado, as placas devem ser limpadas com vassoura de pélo duro ou de
nylon, retirando os residuos de argamassa;

¢ Cuidados especiais deverdo ser tomados quando do assentamento das placas para que os desenhos dos pisos
coincidam entre si.

e Cortes que porventura necessitarem serem feitos nas placas poderdo ser realizados com uso de serra
marmore convencional.

O rejunte e a limpeza do piso sera executado conforme a recomendacgdo do fabricante e da empresa
colocadora do piso.

3.9 - Tampas De Inspegao

Para as caixas de inspec¢do, serdo executadas tampas de concreto moldado “in loco” com flanges metalicas para
a retirada da tampa e nas dimensdes indicadas em projeto. Deverao ser revestidas com o mesmo material do
piso do ambiente em que se encontram e deverdo estar posicionadas de forma a manter a paginacdo do piso.

3.10 - Soleiras / Divisérias

As soleiras e divisOrias dos sanitarios serdo executados em arddsia e serdo assentes em contrapisos que deverdo
ser executados de forma a garantir superficies continuas, planas, sem falhas e perfeitamente nivelados. As
dimensdes seguirdo o especificado no projeto arquitetdnico. As soleiras terdo dimensdes de 0,12m x 0,80 m e as
divisorias de arddsia terdo dimensbes de 1 m x 1,60 m e as bancadas do lavatdrio terdo dimensdes de 1 m x 0,55
m.

3.11 - Grelhas E Ralos

3.11.1 - Grelhas

As grelhas nas areas onde forem necessarias serdo todas em aluminio fundido.
3.11.2. Ralos

Nos sanitarios serdo utilizados ralos em ABS, acabamento cromado.

3.12 - Esquadrias Metalicas E Serralheria

A modulagdo e a paginagdo dos caixilhos e esquadrias metalicas (de ferro / aluminio) estdo definidas no projeto
basico de arquitetura.

Para as portas dos sanitarios prever em aluminio tipo veneziana.
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Todas as esquadrias deverdo receber pintura com esmalte sintético na cor amarela, salvo detalhamento
especifico do guarda-corpo.

As esquadrias metalicas serdo todas galvanizadas a fogo, tratadas com primer apropriado e pintadas com pintura
esmalte sintético.

3.13 - Vidros
3.13.1 - Vidros Comuns

Os vidros planos, incolor e tipo mini-boreal de no minimo 4 mm de espessura.devem ser de primeira qualidade
e ndo deverdo apresentar bolhas, deformagbes ou qualquer outro defeito que o prejudique estética ou
funcionalmente. A fixagdo sera feita com massa propria.

3.14 - Pinturas

As superficies que receberdo pintura deverao se apresentar firmes, curadas no caso de rebocos, sem particulas
soltas completamente secas, isenta de graxas, 6leos, poeira, mofo, etc. Todas as superficies receberdo antes das
tintas de acabamento uma demao de fundo preparador de superficie apropriado as caracteristicas da pintura de
acabamento e do fundo.

Os tipos de tinta a serem utilizados estdo descritos neste memorial em cada item de material ou servico que
tenha pintura como acabamento. As respectivas cores estdo definidas no projeto basico de arquitetura.

3.15 - Pintura Da Estrutura Metalica

As pecas metdlicas que deverdo receber base antioxidante e pintura em esmalte sintético semibrilho. Se n3o
houver disponibilidade do acabamento semibrilho misturar em iguais propor¢des o esmalte alto brilho com o
esmalte fosco.

Com excegado da estrutura os procedimentos para pintura serdo os seguintes:

e Lixar e desoxidar completamente a superficie, eliminando graxa, oleo, ferrugem ou outros
contaminantes.

e (Caso a corrosdo tenha se desenvolvido em profundidade, aplicar desoxidante, lavar, enxugar bem antes
da aplicagao do zarcdo;

e Aplicar uma ou duas demados de zarcdo da "Internacional";

e Lixar, levemente, o fundo apds 24 horas de secagem;

e Aplicar duas demdos do esmalte sintético, como acabamento, com intervalo de 24 horas entre as
demaos.

A aplicagdo sera a pincel e revélver de ar comprimido.
3.16 - Instalag¢des Elétricas

As instalacOes elétricas serdo executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e as normas técnicas
pertinentes e a construtora assumira a responsabilidade pelo correto desempenho das instalagdes.

O projeto e a execugdo da obra deverdo ser feitos em obediéncia as Normas Técnicas pertinentes.

Tanto o projeto como a execugdo da instalagdo elétrica, devera ser previamente aprovado pela fiscalizacdo do
Cliente e pelos autores do projeto.

As instalagdes elétricas serdo executadas de acordo com dimensionamento, o projeto e as normas técnicas
pertinentes e a construtora assumira a responsabilidade pelo correto desempenho das instalagdes.

3.17 - Interruptores E Tomadas
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Os interruptores e as tomadas de forga, serdo de embutir da PIAL LEGRAND ou equivalente.
3.18 - Luminarias

As lumindrias dos sanitarios serdo da Lustres Projeto ou similar, todas na cor branco: C-2198 / Sobrepor — 2
lampadas fluorescentes.

3.19 - Instalag¢des Hidraulicas

As instalagGes hidraulicas serdo executadas conforme o projeto executivo e memorial descritivo especifico e em
obediéncia as posturas legais e Normas Técnicas pertinentes.

As tubulagGes que correrem aparentes deverdo ser fixadas por bragadeiras especiais e serdo pintadas com
esmalte sintético nas cores indicadas pelas Normas Técnicas.

Todas as pegas especificadas serdo de alta qualidade, podendo ser substituidas apenas por pegas similares desde
que a qualidade comprovadamente seja a mesma.

3.20 - Lougas Sanitarias

Serdo de fabricagdo Deca / Celite ou equivalente, na cor branca e nos tipos abaixo especificados:

Lavatdrios: Lavatério de embutir Marca Deca ou similar, para sanitdrio de deficientes fisicos.

Bacias: Bacia convencional, linha Conforto, ref. P 510 da Deca ou similar, para sanitario de deficientes fisicos.
3.21 - Acessorios

Serdo de fabricagdo Deca / Celite ou equivalente, na cor branco e nos tipos abaixo especificados:

e Meia saboneteira de louga, ref. A 380 da Deca

e Papeleira de louga com rolete, ref. A 480 da Deca

e Barrade apoio de ago revestido de PVC branco, compr. de 80 cm, linha Conforto, ref. 2305 E BR da Deca
e Barrade apoio em “L” esquerdo de aco revestido de PVC branco, linha Conforto, ref. 2335 E BR da Deca
e Barra de apoio em “L” direito de acgo revestido de PVC branco, linha Conforto, ref. 2340 E BR da Deca

3.22 - Metais Sanitarios

Nos sanitarios serdo utilizados metais Docol, Deca ou similar Torneira de mesa para lavatdrio de fechamento
automatico, linha Decamatic, ref. 1170 C da Deca.

Registro de gaveta, linha targa, ref. 1509 C40 CR 034 da Deca Valvula para chuveiro de fechamento automitico,
linha Decamatic, ref. 2670 C da Deca Chuveiro elétrico Cardal super luxo cromado ou similar Vavula de descarga
Hidra Max, ref.: 2550 C 112 da Deca Registro de pressdo, linha targa, ref. 1416 C40 CR 034 da Deca.

Sifdo para lavatorio, ref. 1684 C 100 112 da Deca Ligacdo flexivel, ref. 4606 C 040 da Deca
3.22 - Espelhos

Os espelhos serdo de cristal nacional, nas dimensoes indicadas em projeto, com espessura minima de 4mm e
molduras de aluminio anodizado na cor natural nos quatro lados colocados sobre os lavatdrios. Dimensdes do
espelho do PNE: 0,60m x 0,90 m e dimensdes dos espelhos dos vestidrios: 0,40 m x 0,60 m.

3.23 - Caixa D’agua

Considerar caixa d’agua, capacidade de 1000 litros, de acordo com projeto especifico, em polietileno, sobre os
banheiros publicos.
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3.26 - O guarda-corpo das arquibancada, devera ter altura minima de 1,05m e deverdo ser executados em
estrutura metalica conforme especificagGes de projeto.

4 - Limpeza E Entrega Dos Servigos

A CONSTRUTORA deverd ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra organizados e, na
medida do possivel, limpos.

Concluidos os servicos em cada area, estas deverao ser limpas para facilitar a verificagdo por parte da fiscalizagdo
e, sempre que possivel, vedado o acesso.

As pecas em granito deverdo ser protegidas no fornecimento e assim que instalados deverdo receber no minimo
uma demado de cera.

Antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral dos pisos, parede, vidros, equipamentos e areas
externas.

Para a limpeza, deverd ser usado de um modo geral dgua e sabdo neutro. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos, devera ser restrito e feito de modo a ndo causar danos as superficies e pecas. Deverdo
ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na
obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies deverao ser limpas de respingos de tinta,
manchas ou argamassa.

Quando necessario empregar acido muridtico diluido em 4dgua até no maximo a proporgdo de 1:6.

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverao ser totalmente removidos.

Veredinha, 22 de fevereiro de 2019.

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira
Engenheiro Civil — CREA 21.1143/D

Edilson Nunes de Araujo
Prefeito Municipal




