PREFEITURA MUNICIPAL DE
VEREDINHA-MG

PRACA SENHORA DO PATROCINIO, 36 — BAIRRO: LIBERDADE — CEP: 39663-000.
CNPJ: 01.614.685/0001-29

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DE PRACA.
LOCAL: PRACA DO CRUZEIRO, B: LIBERDADE.

AREA DE COBERTURA DA QUADRA: 726,15 m?

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra: 01 unidade.

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES
Escavacéo de solo:

Blocos:

0,80x0,80x0,45x 20 =5,76 m3

Vigas Baldrame:
(33,80 + 33,80 + 20,80 + 20,80) x 0,20 x 0,40 = 8,74 m3

Total: 14,50 m3

Apiloamento fundo de vala:

Blocos:

0,80 x 0,80 x 20 = 12,80 m?

Vigas baldrame:

(33,80 + 33,80 + 20,80 + 20,80) x 0,20 = 21,84 m?
Total: 34,64 m3

FUNDACOES

Concreto Armado - Blocos

Lastro de concreto:
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0,80 x 0,80 x 0,05 x 20 = 0,64 m3

Formas:

0,80 x 0,45 x 4 x 20 = 28,80

Total para aproveitamento 2 x = 14,40 m?2
Armacao aco CA-50:

Blocos:

Dados considerados no calculo:

Carga maxima vertical admissivel: 7700 kg

Pilar do baldrame: 0,80m x 0,80 m
Fck: 20 Mpa

Dimensdes do bloco: 0,80 x 0,80 m

Altura do bloco: 0,45 m (adotada a altura minima)

Area de aco obtida através de software:

Vertical: 0,56 m?

Horizontal: 0,49 m?

Portanto foi adotado: 5 barras de 5 mm na vertical e 5 barras de 5 mm na

horizontal .

Corte na horizontal: 2,70 m
Corte na vertical: 3,12 m

(2,70 + 3,12) X 7 x 20 = 814,80 m

Detalhamento armacao das estacas
Estacas de 25 cm de diametro e profundidade de 2,50 m.

02 trelicas TGL8 em cada estaca: 2x 20 x 2,50 = 100m
100/8 =12,50 x 0,735 = 9,20 + 10% = 10,12kg
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Pilares do baldrame:
Carga maxima vertical admissivel: 7700 kg

Pilar do baldrame: 0,80m x 0,80 m
Fck: 20 Mpa

Altura do pilar: 0,40 m (podendo variar)

Area de aco obtida através de software:

Area de acgo: 42,5 cm?

Portanto foi adotado: 34 barras de 10 mm para atender a area encontrada
Comprimento da espera: 0,40 m

Amarracao: 0,20 m

(0,40 + 0,20) x 34 x 20 = 408 m — barra de 10 mm.

Estribos tipo 01 (espagados a cada 15 cm):
Corte: (0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80) x 3 x 20 =192 m

Estribo 02:
(0,92 x6) x 2 x 20 =220,80 m
Aco CA-50: 408 m / 12 (comp. Barra) x 7,404 (peso por barra) = 251,74 Kkg.

Aco CA-60: (814,80 + 192) = 1006,80 m / 12 (comp. Barra) x 1,68 (peso por
barra) = 140,96kg.

Resumo a¢co CA-50: 251,74 + 10 % = 276,91 kg

Resumo aco CA-60: 9,20 + 140,96 + 10 % = 165,18 kg.

Concreto 20 Mpa:

0,80x 0,80 x 0,45 x 20 =5,76 m3

Concreto armado para estacas:
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Area estaca; 0,049 mz
Altura=2,50 m

Total = 0,049 x 2,50 x 20 = 2,45 m3

Total Concreto Bloco + estaca = 8,21 ms.

Concreto Armado - Vigas Baldrame

Lastro de concreto:

(33,80 + 33,80 + 20,80 + 20,80) x 0,20 x 0,05 =1,10 m?3
Formas:

(33,80 + 33,80 + 20,80 + 20,80) x 0,40 x 2 = 87,36 m?

Total para aproveitamento 3 x = 29,12 m2,

Armacao aco CA-50:

Vigas: 0,20m x 0,40 m

Fck: 20 Mpa

Area de aco: 2,92 cm?

Portanto foi adotado: 06 barras de 08 mm para atender a area.
Comprimento da espera: 0,40 m

33,80 x2 x4 =270,40 m — barra de 08 mm

20,80 x 2 x4 = 166,40 m — barra de 08 mm

Barras seccionadas nos locais de maiores esforgos:
151+240+240+240+2,20+1,90+1,51=14,32x2=28,64m
2+2+2+2+220+2,15=12,35x2=24,70m
1,29+220+220+2,20+1,51=9,4%x2=18,80m
2,17+221+217+2,17=8,72x2=17,44m

Total = 270,40 + 166,40 + 28,64 + 24,70 + 18,80 + 17,44 = 526,38 m
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Estribos tipo 01 (espagados a cada 20 cm):

V1 e V3= 4,20x4,00x2= 33,60 / 0,20= 168 estribos
V2 e V4= 4,70 x 6,00 x 2,00= 56,40/ 0,20 = 282 estribos

Total estribos = (168 + 282 = 450 unidades)

Corte: (0,20 + 0,40 + 0,20 + 0,40) x 450 = 540 m
Aco CA-50 (08 mm): (526,38 / 12) x 4,74 = 207,92 kg
Aco CA-60: (540 / 12) x 1,68 = 75,60 kg

Total CA-50: 207,92 kg + 10 % = 228,72

Total CA-60: 75,60 kg + 10 % = 83,16

Concreto 20 Mpa:
(33,80 + 33,80 + 20,80 + 20,80) x 0,40 x 0,20 = 8,74 m?3

SUPERESTRUTURA

Concreto Armado - Revestimentos dos Pilares (pilar 0,25 X 0,60 = H =2 m)
Forma:

(0,60 + 0,25 + 0,60 + 0,25) X 2 x 20 = 68 m2

Total para aproveitamento 2 x = 34 m2,

Concreto para revestimento:

2x0,60x0,25x 20 = 6,00 m3

ESTRUTURA METALICA

Area cobertura:
20,60x 35,25 (area de piso mais beiral) = 726,15 m2

Considerado para o calculo 09 kg de metal por m2.
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726,15 x 9 kg = 6535,35 kg
COBERTURA:

Area a ser coberta:

20,60 x 35,25 = 726,15 m?

Telha metalica ondulada: 664,35 m2

Telha ondulada transltcida: 20,60 x 1 x 3 =61,80 m?

Calha metéalica:
35,25 + 35,25 = 70,50

IMPERMEABILIZACAO

33,25 x 2 x 0,40 = 26,60 m? - 26,60 x 2 (vigas) = 53,20 m?2

33,25x0,20x 2 =13,30 m?

20,60 x 2 x 0,40 = 16,48 m? - 16,48 x 2 = 32,96 m?

20,60 x 0,20 x 2 = 8,24 m?

Total: (53,20 + 13,30 + 32,96 + 8,24) = 107,70 m?

SERVICOS DIVERSOS

Tubo de PVC para drenagem pluvial: Serd utilizado até o ponto de escoamento
da agua.

Total estimado: 40 metros

Ralo para drenagem pluvial: 02 unidades

INSTALACOES ELETRICAS (COBERTURA DA QUADRA)

Quadro de distribuigdo: 01 unidade

Eletroduto de PVC rigido 1 72 “: 18,15 m
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Eletroduto de PVC rigido % “: 70,00 m

Disjuntor termomagnético bipolar 25 A: 08 unidades
Disjuntor termomagnético tripolar 50 A: 01 unidades
Condutor de cobre anti-chama 2,5 mm2: 18,15 m
Condutor de cobre (verde) anti-chama 4 mmz2: 74,50 m
Condutor de cobre (preto) anti-chama 4 mmz2: 149,00 m
Condutor de cobre (branco) anti-chama 4 mmz2: 72,60 m
Refletores / Luminarias (projetor externo): 10 unidades
Condulete para eletroduto 34”: 10 unidades

Abragadeira simples: 50 unidades

Veredinha, 22 de fevereiro de 2019.

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira
Engenheiro Civil
CREA/MG: 211143

Edilson Nunes de Araujo
Prefeito Municipal




