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MEMORIAL DESCRITIVO 

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA 

Obra: Execução de ponte sobre o Rio Itamarandiba 

Coordenadas: 17º 27’ 3.69’’ S e 42º 43’ 49.35’’ 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente instrumento tem a finalidade de especificar a concepção estrutural 

adotada para a obra de construção de ponte sobre o Rio Itamarandiba, na estrada que 

liga o Distrito de Mendonça à sede do Município de Veredinha. 

DESCRIÇÃO GERAL 

 

A ponte possui comprimento total de aproximadamente 31,20 m (incluídas as 

lajes de transição), subdividido em 02 (dois) vãos, dessa forma serão utilizados 02 

conjuntos de longarinas com 15,0 m de comprimento cada. 

A largura final da ponte é de 4,20 m, conforme modelo padrão sugerido pela 

SETOP. A estrutura ainda será delimitada por 02 (dois) guarda-rodas (mureta de 

proteção) dispostos lateralmente de 0,30 m de largura cada. 

Toda a Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura foram dimensionadas 

para suportar veículo Classe III, Trem-Tipo 45T, utilizando Perfis Metálicos Adequados e 

Concreto com Fck 20, 25 e 30Mpa onde necessário. 

Todos os serviços executados e materiais utilizados desde sua fabricação, 

fornecimento e montagem, deverão obedecer às especificações dos projetos, memorial 

e Normas Técnicas. 

A estrutura a ser projetada será mista, utilizado de estrutura metálica para as 

longarinas, transversinas e elementos enrijecedores, e demais componentes em 

concreto. 

SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES:  

 

INSTALAÇÃO DA OBRA: 

 

Antes a Instalação da Ponte, será necessária a instalação de um Canteiro de 

Obras, respeitando as Condições de Projeto e as Normas Técnicas Vigentes ABNT NR 18 

- Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção, contendo um 
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banheiro com entrada de Agua Fria e saída de esgoto, deposito provisório paras os Kits, 

e outras instalações conforme necessário. O Canteiro de obras deverá ser realizado de 

forma simples, pois a montagem da ponte é de rápida e fácil execução. 

 

MOBILIZAÇÃO: 

 

A Executora tomará todas às providencias relativas à mobilização de pessoal, 

equipamentos necessários para a montagem da Ponte, Execução das Fundações, Bases 

bem como Executora das Fundações, bases e Superestrutura. 

 

DIREÇÃO TÉCNICA DA OBRA:  

 
É de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento de técnicos 

responsáveis durante a montagem.  

 

LOCAÇÃO DE OBRA: 

 

A locação da Obra deverá estar em conformidade com o projeto de 

implantação, onde constem de forma simples e clara todos os pontos de referências e 

níveis necessários para sua locação. 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA: 

 

Será de responsabilidade da Contratada, o fornecimento de todos e quaisquer 

equipamentos necessários para à montagem da Ponte, bem como os EPIs exigidos por 

Lei. Serão obedecidas todas a recomendações contidas nas normas regulamentadoras 

como NR 6 e NR 18. 

INFRAESTRUTURA 
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Serão executados tubulões a céu aberto com camisa de concreto prendida 

através de tubos de concreto armado com diâmetro nominal interno de ø0,80 m, para 

a devida execução das cabeceiras laterais. 

Será executada a recuperação do pregão central, com o encamisamento do 

pregão existente, no qual será executado a fundação sobre rocha sã. 

FORMAS 

 

As fôrmas utilizadas em todas as etapas da construção serão de chapas 

compensadas resinadas de 12,00 mm de espessura, de acordo com as dimensões do 

projeto. Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e todos os 

serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras. 

Serão executadas rigorosamente conforme dimensões indicadas em projeto, 

com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superfície do 

concreto por ele envolvido.  

Antes do início da concretagem, as formas serão molhadas até saturação, e o 

excesso de água será escoado até furos nas formas, que serão vedados em seguida. As 

juntas serão vedadas e a superfície em contato com o concreto deverá estar isenta de 

impurezas prejudiciais à qualidade do acabamento. O emprego de aditivos especiais, 

aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a desforma, somente poderão 

ser utilizados, mediante aprovação prévia da fiscalização e de forma a não produzir 

manchas ou alterações no aspecto externo das peças. 

 

ATERRO COMPACTADO 

 

O material a ser utilizado para o aterro do terrapleno deve ser do tipo 

especificado em projeto. 

A compactação deve ser realizada em camadas de 0.20 - 0.25 m e alcançar a 

compactação especificada. Para a compactação devem ser usados compactadores 
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manuais (tipo sapo) na faixa de 1 m calculada a partir da face posterior do elemento. 

Para a compactação da parte restante, devem ser usados compactadores maiores auto 

propulsores não vibratórios. 

Alcançada a altura da camada, é retomada o aterro segundo os itens anteriores, 

repetindo as operações acima indicadas até completar a altura total da estrutura 

prevista no projeto, re-aproveitando o gabarito anteriormente utilizado.  

 

OBS. Uma vez terminada a construção da estrutura, para evitar a infiltração no aterro compactado, as 

águas superficiais deverão ser canalizadas. 

 

MESOESTRUTRA 

 

Será executada utilizando base central e alas laterais dispostas em 45º, em 

concreto armado de acordo com detalhes do projeto estrutural. A base central deverá 

ter uma viga de contenção de aterro, conforme detalhes do projeto, devendo ser 

observadas os espaçamentos para junta de dilatação e movimentação apresentadas, 

especialmente entre as longarinas e as peças de concreto para contenção do aterro. 

 

SUPERESTRUTURA 

 

A superestrutura será constituída por longarinas metálicas com 0,23 m de 

largura, 0,617 m de altura e comprimento de 15 m. As longarinas são compostas por 

vigas metálicas perfil I. As vigas são padrões da SETOP. 

O sistema de vigamento será composto por 04 (quatro) longarinas em perfil 

metálico, espaçadas transversalmente de 2,60 m (entre eixos), contraventadas por 

transversinas também em perfil metálico. 

O concreto especificado terá fck ≥ 30 MPa, a/c < 0,65, e Módulo de deformação 

= 26 GPa, e as armações serão constituídas de aço CA-50. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA-MG 
 
PRAÇA SENHORA DO PATROCÍNIO, 36 – BAIRRO: LIBERDADE – CEP: 39663-000.  

CNPJ: 01.614.685/0001-29 

 

A laje será de concreto armado com espessura total 0,20 m e inclinação 

transversal constante igual a 2%. 

 

CRITÉRIOS UTILIZADOS 

 

As estruturas serão projetadas tomando-se como base a Classe de 

Agressividade Ambiental II, definida pela NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto  

- Procedimento, que representa um nível de agressividade moderado. 

A especificação dos concretos a serem utilizados nas diversas peças estruturais 

levou em consideração a classe de agressividade ambiental. O mesmo se deu com 

relação às definições das espessuras das camadas de cobrimento mínimo das 

armaduras. 

 

Materiais necessários: 

Concreto estrutural fck ≥ 30 Mpa  

Fator água/cimento ≤ 0,65  

Módulo de deformação = 26 GPa.  

Aço CA-50.  

Perfis metálicos I: Padrão SETOP (vigas de 15 m) 

 

As cargas foram definidas de acordo com a NBR 7188 - Carga móvel rodoviária 

e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas. Segundo este 

instituo e baseado nas características do local e por ser uma obra em estradas vicinais 

municipais de uma faixa, ficou definida a carga móvel rodoviária mínima igual ao tipo 

TB-240, que é definida por um veículo tipo de 240 KN com 06 rodas P = 40kN, 3 eixos de 

carga afastados entre si de 1,5m, com área de ocupação de 18,0m², circundado por uma 

carga uniformemente distribuída constante p = 4,0kN/m², conforme figura 5.1.1. 
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A segurança de todos os elementos componentes da estrutura será verificada 

em relação a todos os Estados Limites Últimos definidos pela NBR 6118 - Projeto de 

estruturas de concreto - Procedimento. 

Para a verificação do Estado Limite Último (ELU), os esforços solicitantes 

permanentes e móveis serão majorados pelos coeficientes de ponderação das ações 

(γf), cujos valores estabelecidos para os cálculos desta obra foram de 1,4 para 

combinações de ações normais e de 1,2 para combinações de ações excepcionais. As 

resistências dos materiais serão minoradas dos coeficientes de ponderação de 

resistência no Estado Limite Último (ELU) do concreto γc = 1,4 e do aço γs = 1,15. 

Para análise dos efeitos de solicitações repetitivas, o Estado Limite Último de 

Fadiga, será considerado o processo da flutuação de tensões, observando-se um limite 

de 180 MPa para a flexão e de 85 MPa para o cisalhamento. 

Para cálculo das deformações (flechas e rotações de apoio) e análise da 

formação de fissuras, será utilizado o Estado Limite de Serviço (ELS), conforme item 17.3 

da norma NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. 

Para verificação do Estado Limite de Fissuração (ELF), a abertura máxima 

característica das fissuras será considerada de wk = 0,20 mm, respeitando-se o limite de 

fissuração para a Classe de Agressividade Ambiental II, sempre em conformidade com o 

item 17.3.3 da NBR 6118. 

 

GUARDA RODAS / CORPO: 

 

Serão executados guarda-rodas/guarda corpos ao longo de toda a extensão da 

ponte, nas duas laterais, deverão ser executados conforme projeto. 
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DIMENSIONAMENTO DA LAJE 

 

O dimensionamento da laje (tabuleiro) seguiu os preceitos normativos, no qual 

determinou a espessura h para lajes maciças destinadas a passagem de trafego 

rodoviário seja de no mínimo 15 cm. Para a estrutura foi adotada espessura de laje h de 

20 cm total. 

A resistência característica a compressão do concreto e estabelecida em fck ≥ 

30 MPa e o cobrimento nominal das armaduras e 5,0 cm, atendendo as exigências da 

NBR 6118/2014. 

As lajes da ponte a ser dimensionada são classificadas como armada em uma 

só direção por serem apoiadas em sua menor dimensão. De posse desta informação e 

dos momentos máximos obtidos em cada ponto, faz-se o dimensionamento das lajes. 

Serão utilizadas treliças prontas para a fabricação das vigotas, onde já especificado no 

memorial descritivo, elas são formadas por aço CA-60. 

 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

A sinalização deverá ser posicionada de tal forma que seja vista e/ou entendida 

sob qualquer condição climática, os dispositivos deverão ser colocados de forma a 

prevenir o condutor oportunamente, dando-lhe tempo suficiente para tomar uma 

decisão; Como regra geral para todos os sinais posicionados lateralmente à via, deve-se 

garantir uma pequena deflexão horizontal (em torno de 3º), em relação à direção 

ortogonal ao trajeto dos veículos que se aproximam, de forma a minimizar problemas 

de reflexo. 

 

SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 
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A ponte será executada utilizando dois vãos os isostáticos, de 15 metros cada, 

com comprimento total da ponte de 31,20 mts, incluindo os apoios das cabeceiras. O 

projeto segue o padrão SETOP, projetos padrões de acordo com anexos.  

 

Obs.: todas as medidas e soluções adotadas para adaptação da estrutura existente, estão adotadas em 

projeto. 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização será efetuada pelo responsável técnico da prefeitura municipal, 

sendo que a empresa executora deverá seguir as seguintes diretrizes: 

- Manter em obra bloco de diário de obras (com folhas em três vias) para anotações das 

ocorrências diária do avanço físico e as principais ocorrências da obra, serviços 

efetuados no dia, quantidade e tipo de mão de obra, espaço específico para anotações 

da fiscalização; 

- A empresa executora deverá comunicar a fiscalização, com antecedência de 48 horas, 

a realização de concretagens para que a fiscalização possa realizar a vistoria nas formas 

e armações de aço; 

- Deverão ser entregues os laudos de resistência do concreto e do aço utilizados na 

execução da obra 

 

 

Veredinha-MG, 14 de maio de 2018  

 

 

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira 

Engenheiro Civil 


