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MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DE PONTE MISTA

Obra: Execugdo de ponte sobre o Rio Itamarandiba

Coordenadas: 172 27’ 3.69” S e 422 43’ 49.35”
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INTRODUCAO

O presente instrumento tem a finalidade de especificar a concepc¢ao estrutural
adotada para a obra de construcao de ponte sobre o Rio Itamarandiba, na estrada que

liga o Distrito de Mendonca a sede do Municipio de Veredinha.

DESCRICAO GERAL

A ponte possui comprimento total de aproximadamente 31,20 m (incluidas as
lajes de transicdo), subdividido em 02 (dois) vaos, dessa forma serdo utilizados 02
conjuntos de longarinas com 15,0 m de comprimento cada.

A largura final da ponte é de 4,20 m, conforme modelo padrdo sugerido pela
SETOP. A estrutura ainda sera delimitada por 02 (dois) guarda-rodas (mureta de
protecdo) dispostos lateralmente de 0,30 m de largura cada.

Toda a Infraestrutura, Mesoestrutura e Superestrutura foram dimensionadas
para suportar veiculo Classe lll, Trem-Tipo 45T, utilizando Perfis Metalicos Adequados e
Concreto com Fck 20, 25 e 30Mpa onde necessario.

Todos os servicos executados e materiais utilizados desde sua fabricagao,
fornecimento e montagem, deverdao obedecer as especificagcdes dos projetos, memorial
e Normas Técnicas.

A estrutura a ser projetada serd mista, utilizado de estrutura metalica para as
longarinas, transversinas e elementos enrijecedores, e demais componentes em

concreto.

SERVICOS TECNICOS E PRELIMINARES:

INSTALACAO DA OBRA:

Antes a Instalacdo da Ponte, serd necessaria a instalacdo de um Canteiro de
Obras, respeitando as CondicGes de Projeto e as Normas Técnicas Vigentes ABNT NR 18

- Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na industria da Construgao, contendo um
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banheiro com entrada de Agua Fria e saida de esgoto, deposito provisdrio paras os Kits,
e outras instalagdes conforme necessdrio. O Canteiro de obras devera ser realizado de

forma simples, pois a montagem da ponte é de rdpida e facil execucao.

MOBILIZAGAO:

A Executora tomard todas as providencias relativas a mobilizacdo de pessoal,
equipamentos necessarios para a montagem da Ponte, Execucdo das Fundacgdes, Bases

bem como Executora das Fundacgdes, bases e Superestrutura.

DIRECAO TECNICA DA OBRA:

E de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento de técnicos

responsaveis durante a montagem.

LOCAGCAO DE OBRA:

A locacdo da Obra deverd estar em conformidade com o projeto de
implantacdo, onde constem de forma simples e clara todos os pontos de referéncias e

niveis necessarios para sua locacgao.

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SEGURANCA:

Serd de responsabilidade da Contratada, o fornecimento de todos e quaisquer
equipamentos necessarios para a montagem da Ponte, bem como os EPIs exigidos por
Lei. Serdo obedecidas todas a recomendacgdes contidas nas normas regulamentadoras

como NR 6 e NR 18.

INFRAESTRUTURA
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Serdo executados tubuldes a céu aberto com camisa de concreto prendida
através de tubos de concreto armado com didmetro nominal interno de 90,80 m, para
a devida execugdo das cabeceiras laterais.

Serd executada a recuperacdo do pregdo central, com o encamisamento do

pregdo existente, no qual sera executado a fundagao sobre rocha sa.

FORMAS

As férmas utilizadas em todas as etapas da construcdo serdao de chapas
compensadas resinadas de 12,00 mm de espessura, de acordo com as dimensdes do
projeto. Todos os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e todos os
servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras.

Serdao executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto,
com material de boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superficie do
concreto por ele envolvido.

Antes do inicio da concretagem, as formas serdo molhadas até saturacgao, e o
excesso de agua serd escoado até furos nas formas, que serdo vedados em seguida. As
juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto devera estar isenta de
impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento. O emprego de aditivos especiais,
aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a desforma, somente poderao
ser utilizados, mediante aprovacdo prévia da fiscalizacdo e de forma a ndo produzir

manchas ou altera¢des no aspecto externo das pecas.

ATERRO COMPACTADO

O material a ser utilizado para o aterro do terrapleno deve ser do tipo
especificado em projeto.
A compactacdo deve ser realizada em camadas de 0.20 - 0.25 m e alcancar a

compactacdo especificada. Para a compactacdo devem ser usados compactadores
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manuais (tipo sapo) na faixa de 1 m calculada a partir da face posterior do elemento.
Para a compactagdo da parte restante, devem ser usados compactadores maiores auto
propulsores ndo vibratorios.

Alcancada a altura da camada, é retomada o aterro segundo os itens anteriores,
repetindo as opera¢des acima indicadas até completar a altura total da estrutura

prevista no projeto, re-aproveitando o gabarito anteriormente utilizado.

OBS. Uma vez terminada a construgao da estrutura, para evitar a infiltragao no aterro compactado, as

aguas superficiais deverao ser canalizadas.

MESOESTRUTRA

Serd executada utilizando base central e alas laterais dispostas em 452, em
concreto armado de acordo com detalhes do projeto estrutural. A base central devera
ter uma viga de conten¢dao de aterro, conforme detalhes do projeto, devendo ser
observadas os espacamentos para junta de dilatacdo e movimentagao apresentadas,

especialmente entre as longarinas e as pegas de concreto para contengdo do aterro.

SUPERESTRUTURA

A superestrutura sera constituida por longarinas metalicas com 0,23 m de
largura, 0,617 m de altura e comprimento de 15 m. As longarinas sdo compostas por
vigas metalicas perfil I. As vigas sdo padrdes da SETOP.

O sistema de vigamento serd composto por 04 (quatro) longarinas em perfil
metalico, espacadas transversalmente de 2,60 m (entre eixos), contraventadas por
transversinas também em perfil metalico.

O concreto especificado terd fck > 30 MPa, a/c < 0,65, e Mddulo de deformacao

= 26 GPa, e as armacdes serdo constituidas de aco CA-50.
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A laje serd de concreto armado com espessura total 0,20 m e inclinagao

transversal constante igual a 2%.

CRITERIOS UTILIZADOS

As estruturas serdo projetadas tomando-se como base a Classe de
Agressividade Ambiental Il, definida pela NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto
- Procedimento, que representa um nivel de agressividade moderado.

A especificacdo dos concretos a serem utilizados nas diversas pecas estruturais
levou em consideragcao a classe de agressividade ambiental. O mesmo se deu com
relacdo as definicGes das espessuras das camadas de cobrimento minimo das

armaduras.

Materiais necessarios:

Concreto estrutural fck > 30 Mpa
Fator dgua/cimento < 0,65
Moddulo de deformacgao = 26 GPa.
Aco CA-50.

Perfis metdlicos |: Padrao SETOP (vigas de 15 m)

As cargas foram definidas de acordo com a NBR 7188 - Carga mdvel rodovidria
e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas. Segundo este
instituo e baseado nas caracteristicas do local e por ser uma obra em estradas vicinais
municipais de uma faixa, ficou definida a carga movel rodovidria minima igual ao tipo
TB-240, que é definida por um veiculo tipo de 240 KN com 06 rodas P = 40kN, 3 eixos de
carga afastados entre side 1,5m, com area de ocupacdo de 18,0m?, circundado por uma

carga uniformemente distribuida constante p = 4,0kN/m?, conforme figura 5.1.1.
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A seguranca de todos os elementos componentes da estrutura sera verificada
em relacdo a todos os Estados Limites Ultimos definidos pela NBR 6118 - Projeto de
estruturas de concreto - Procedimento.

Para a verificacdo do Estado Limite Ultimo (ELU), os esforcos solicitantes
permanentes e moéveis serdao majorados pelos coeficientes de ponderagdo das a¢des
(vf), cujos valores estabelecidos para os cdlculos desta obra foram de 1,4 para
combinac¢des de a¢des normais e de 1,2 para combinagdes de a¢des excepcionais. As
resisténcias dos materiais serdo minoradas dos coeficientes de ponderacdo de
resisténcia no Estado Limite Ultimo (ELU) do concreto yc = 1,4 e do ago ys = 1,15.

Para analise dos efeitos de solicitacdes repetitivas, o Estado Limite Ultimo de
Fadiga, serd considerado o processo da flutuacdo de tensdes, observando-se um limite
de 180 MPa para a flexao e de 85 MPa para o cisalhamento.

Para calculo das deformacdes (flechas e rotacdes de apoio) e analise da
formacao de fissuras, serd utilizado o Estado Limite de Servico (ELS), conforme item 17.3
da norma NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

Para verificacdo do Estado Limite de Fissuracdo (ELF), a abertura maxima
caracteristica das fissuras sera considerada de wk = 0,20 mm, respeitando-se o limite de
fissuragao para a Classe de Agressividade Ambiental Il, sempre em conformidade com o

item 17.3.3 da NBR 6118.

GUARDA RODAS / CORPO:

Serdo executados guarda-rodas/guarda corpos ao longo de toda a extensdo da

ponte, nas duas laterais, deverao ser executados conforme projeto.
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DIMENSIONAMENTO DA LAJE

O dimensionamento da laje (tabuleiro) seguiu os preceitos normativos, no qual
determinou a espessura h para lajes macicas destinadas a passagem de trafego
rodovidrio seja de no minimo 15 cm. Para a estrutura foi adotada espessura de laje h de
20 cm total.

A resisténcia caracteristica a compressao do concreto e estabelecida em fck >
30 MPa e o cobrimento nominal das armaduras e 5,0 cm, atendendo as exigéncias da
NBR 6118/2014.

As lajes da ponte a ser dimensionada s3o classificadas como armada em uma
s6 direcdo por serem apoiadas em sua menor dimensdo. De posse desta informacdo e
dos momentos maximos obtidos em cada ponto, faz-se o dimensionamento das lajes.
Serdo utilizadas trelicas prontas para a fabricacdo das vigotas, onde ja especificado no

memorial descritivo, elas sdo formadas por aco CA-60.

SINALIZACAO VIARIA

A sinalizacdo devera ser posicionada de tal forma que seja vista e/ou entendida
sob qualquer condi¢do climatica, os dispositivos deverdo ser colocados de forma a
prevenir o condutor oportunamente, dando-lhe tempo suficiente para tomar uma
decisdao; Como regra geral para todos os sinais posicionados lateralmente a via, deve-se
garantir uma pequena deflexdo horizontal (em torno de 392), em relacdo a direcdo
ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a minimizar problemas

de reflexo.

SOLUGOES DE ENGENHARIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA-MG

PRAGA SENHORA DO PATROCINIO, 36 — BAIRRO: LIBERDADE — CEP: 39663-000.
CNPJ: 01.614.685/0001-29

A ponte sera executada utilizando dois vaos os isostaticos, de 15 metros cada,
com comprimento total da ponte de 31,20 mts, incluindo os apoios das cabeceiras. O

projeto segue o padrao SETOP, projetos padrdes de acordo com anexos.

Obs.: todas as medidas e solu¢des adotadas para adaptagao da estrutura existente, estdo adotadas em

projeto.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo sera efetuada pelo responsavel técnico da prefeitura municipal,
sendo que a empresa executora deverd seguir as seguintes diretrizes:
- Manter em obra bloco de didrio de obras (com folhas em trés vias) para anotacdes das
ocorréncias didria do avanco fisico e as principais ocorréncias da obra, servicos
efetuados no dia, quantidade e tipo de mao de obra, espaco especifico para anotacdes
da fiscalizacao;
- A empresa executora devera comunicar a fiscalizacdo, com antecedéncia de 48 horas,
a realizagdo de concretagens para que a fiscalizagcdo possa realizar a vistoria nas formas
e armacoes de aco;
- Deverdo ser entregues os laudos de resisténcia do concreto e do aco utilizados na

execucdo da obra

Veredinha-MG, 14 de maio de 2018

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira

Engenheiro Civil




