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1 - INTRODUGCAO

A Prefeitura Municipal de Veredinha apresenta a seguir memorial
descritivo, as especificacdes, com o projeto d e Execucdo de pavimentacdo de

vias publicas na sed e d o Municipio.

Para daboracdo do presente trabalho, foram observadas as normas
técnicas da ABNT, procedimentos, Normas e padrdes ad otad os pela Prefeitura
Municipal de Veredinha - MG;

2 - DISPOSICOES GERAIS

3 - PROJETO
Execucdo de pavimentacdo de vias publicas no municipio de
Veredinha-MG.

LOGRADOURO COMPRIMENTO (M) | LARGURA FIXA DE M2
TRAFEGO (M)
Av. Augusto Cordei ro 408.67 5.0 2.143,98

(oai rroVi sta Alegre

Rua Imbi i ¢(bai mo Campg 180,00 4,50 911,96
Rua Tambori | (bai o Campo) VAR VAR 610,87
Rua 07 (Joaqui m Meni naj 73,00 6,0 43800
Bai rro S&o José
177,72 4,50 712,28
Rua 08 (Bai rro Sao José)
TOTAL 4.817.09
4 - ESPECIFICACOES TECNICA
e /
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As presentes especificacdes tém por objetivo definir as caracteristicas e
padroes técnicos exigid os assim como prover as instrucoes, as recomend agoes
e as diretrizes para a execucdo, para o fornecimento de eguipamentos, mao
deobra emateriais d estinad os & Execuc@o de Pavimentacdo. Incluem também
os critérios de medicdo e pagamento dos servicos de responsabilidade da

Contratad a.

5 - SERVICOS PRELIMINARES
A cota de escavacdo ou atero junto aos passeios deverd obedecer

aos nivels das construcoes e pavimentacoes existentes. S empre que possivel

deverd aproveitar o leito existente,

As ruas a serem pavimentad as d everdo ser interrompid as com a devida

sinalizacdo verificand o sempre a necessidade d o fluxo .

Os servicos de marcacdo de nivels, do gabarito, instalacdo e placa da

obra ficardo a cargo da empresa confratada.

Junto & obra ficar@o a placa da obra, uma via do projeto e memorial
descrifivo devidamente aprovad o pelas autoridades competentes € uma via

da Anotacdo de Responsabilidad e Técnica (ART), d o executor d os servicos.

Tod os 0s materiais e servicos a executar d everdo safisfazer as exigéncias

da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, (ABNT).

6 - INSTALACOES DA OBRA

a - Instalacoes e ad ministracao da obra

Anfes do inicio da construcGo propriamente dita, deverdo ser
executadas todas as instalacoes provisorias necessdrias, obedecendo a um
programa prée-estabelecid o para cantero de obras, de tal mod o que facilite a

recepcdo, estocagem e manuseio de mat  eriais.
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As instalacoes provisorias deverao satisfazer as necessidades da obra,
de acordo com as suas caracteristicas proprias, devendo o arranjo geral

atender, as seguintes exigéncias minimas:

a) depdsito de materiais a descoberto (areia, brita, fijolos, efc. );

b) locais parainstalacdo d eequipamentos , dispostos d e maneira conveniente;

c) depdsito coberto para materiais que necessitam d e maior protecdo, dotado
desistema d e ventilacdo, aeracdo natural e pavimentacdo ou protecdo de

pisos;

7 - MOVIMENTACAO DE TERRA

Em funcdo do aproveitamento do leito j& existe, deve -se optar pelo
minimo de escavacdes, sempre resp etando as conducdes de projeto
consid erand o que o perfil existente praticamente d efine a cota d o pavimento
inclusive quanto & compactacdo, pois se trata de ruas antigas e com trafego

existente.

Serd removid a uma camad a superficial necessdria para a colocacdo
do berco de areia com espessura de 06 cm para assentamento do bloco de
concreto. Ao fazer o corte na via, a critério do projetista, caso sga necessario
poderd ser solicitada a incorporacdo de material adequado (cascalho) para

reguiarizacdo do subleito, observada a devida compactacdo.

O greidefinal da rua ndo poderd ser superior ao greid e atual a ndo ser
nos frechos a serem regularizad os. Toda escavacdo serd mecdnica e o material
da escavacdo removido do local e colocado em outro a ser definido pela

fiscalizacdo da obra. Apds a remocdo o terreno deverd ser bem compactado.

a - Regularizagdo de subleito

* Raspagem elimpeza d o terreno, com mdaqui na;

Praca Senhora do Patrocinio, 36 | Liberdade
Departamento de Engenharia




PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA-MG

PRACA SENHORA DO PATROCINIO, 36 — BAIRRO: LIBERDADE — CEP: 39663-000.
CNPJ: 01.614.685/0001-29

* Regularizacdo do subleifo com motonivelad org;

Caso necessdrio, deverd ser executada a base de  solo estabilizado
granulometricamente sem mistura com proctor infermedidrio, incluindo

escavacdo, carga, descarga, espalhamento e compactacdo d o material.
O colchdo serd executado em areia nas seguintes condicoes:

A supeficie do subleito regularizada deverd apresentar a forma
equivalente & supeficie da pavimentacdo acabada, conforme

representacdo no corte fransversal.

Serdo assentados sobre a camada de arel a, normalmente ao eixo da
pista, obedecend o ao abaulamento previsto no perfil. As juntas deverdo
obedecer ao mdaximo de 01 cm e serdo alternadas para cada filera

transversal subsequ ente d e blocos.

8 - PAVIMENTO
O pavimento serd executado com bloquetes sextavados com

dimensoes de 25 x25x8 cm, utilizando o traco 1:2,5:3 (cimento/areia/brita), com
Fck= 35 Mpa. Os bloquetes d everdo ser assentad os sobre colchdo deareia com

espessura de 6 cm, sendo rejuntad o com areia fina.

Orienfacdo para assentamento:

9 - MEIO FIO
Meio fio de concreto pré -mold ad o nas medid as

Largura face superior = 13 cm
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Largura faceinferior = 15 cm
Altura =30 cm
Comprimento = 100 cm

O meio - fio serd assentado na forma convencional devendo a sua
altura livre ndo ultrapassar a 15 cm e rejuntado com argamassa no traco 1:4

(cimento/areia).

O concreto dos meios feios terd que ter resisténcia de Fck= 20 Mpa,
traco 1:2:4. Nos locais ond e serdo construidas as rampas de acessibilidades e

enfrad as d e garagem os meios fios serGo rebaixad os.

Para assentamento s erdo abertas valas conforme dimensdes d as guias.
O fundo da vala, depois de aberta, deverd ser regularizad o com uma camada

de material solto, refirad a da cava e compactada manualmente.

Ndo terd aproveitamento das guias de meio -fio existentes nas ruas,
sendo que estes foram executados para implantacdo de redes de energia
glétrica e ndo seguiram o confrole de qualidade adequado, estand o a maior
parte danificados. Ressaltamos que nestas ruas ndo possuem calcad as,

somente meio -fio.

Aind a, cabe destacar que a refirad a d os meios-fios serd realizad a pela
Prefeitura Municipal de Veredinha, com recursos proprios do  municipio. Apds
refirada serd enviado relatério fotogrdfico, antes da autorizacdo de inicio do

objeto.

10 - DRENAGEM PLUVIAL

O sistema drenagem pluvial pred ominante serd executado pormeio de
sarjetas, em concretos simples no fraco 1;2;4 (cimento/areia /brita) nas bord as
da pista com inclinagdo suficiente (seguir esquema sugerido abaixo , padrdo

SUDECAP) para transporte d as dguas tend o uma espessura de 10 cm e largura
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de 30 cm (conforme projeto arquitetdnico) sendo o concreto com fck minimo
de 20 MPa.

Estas aguas serdo direcionad as para o ponto mais baixo da avenid a.

Para a Rua tamboril no trecho indicad o no projeto arquitetdénico, serd
incorporad o junto ao sistema de drenagem boca de lobo coletora e trecho
com manilhas na via publica, gue serd interligada em rede d e drenagem j&
existente na estrad a rural para auxilio no manegjo das dguas pluviais, conforme

indicad o em projefo.

Para a Av. Augusto Cordeiro as adguas pluviais serdo direcionad as para
o ponto mais baixo da avenida através das sarjefas e no frecho indicado no
projeto arquiteténico, serd executado corte no passeio para vazdo da dgua

pluvial, evitand o o acumulo nesse local.

11 -CALCADA

Execucdo de passeio, em piso concrefo com espessura de 06 cm, fck =
20 Mpa, fraco 1:2:4.

Serdo rebaixad os o passeio e a calcada de acord o com o projeto para

execu ¢Go derampas de acessibilidade, bem como acesso & garagens.

12 - RAMPAS
As rampas de acesso a portadores de necessidades especiais serdo

executadas de acordo com a NBR 9050, mod elo Rampa 36 — Rebaixamento D.

Nos locais indicad os em projeto serdo colocad os piso podotdtil do tipo
alerta (40X40CM).

13 - SINALIZACAO
Confeccdo de placas desinalizacdo tot. reflexiva dimensées conforme

discriminad o no projeto, incluind osuporte e travessa para placa desinal izacdo,

altura de 2,10 m, conforme projeto d e sinalizacdo .
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Sinalizacdo vertical com nome de Ruas, em placa esmaltada
dimensoes 45 cm x 25 cm, fixad a em poste metdlico, altura de 2,10 m, conforme

projeto d e sinalizacdo.

Aind a deverdo ser executadas a pinfura de faixas de pedestre e estas

serdo locadas enfre as rampas de acessibilidad e,

Os biloguetes deverdo apresentar resisténcia adequada cos esforcos
provenientes do trafego, durante a vida Ufil. A qualidade do concreto é
verificad a pela resisténcia & compreensdo, que deverd ser aferida aos 28 dias,

e apresentar no minimo a resisténcia de 35 Mpa.

A superficie d o bloco deve proporcionar a devida resisténcia ao bloco
quanto ao d esgaste ocasionad o pelo trafego. Para assegurar o interfravamento
entre os blocos, as suas dimensdes devem ser bem definida s, de modo que os

espacos entre as juntas sggam adequad os.

Veredinha, 23 dejunho de 2020.
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