PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA-MG

PRACA SENHORA DO PATROCINIO, 36 — BAIRRO: LIBERDADE — CEP: 39663-000.
CNPJ: 01.614.685/0001-29

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAGOES TECNICAS

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE VEREDINHA | MG
OBRA: REFORMA DA PRACA
LOCAL: AV. BELO HORIZONTE, DISTRITO DE MENDONCA

Apresentacgao

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as

especificagdes técnicas e servigos e dados gerais para a Reforma da Praca.

Os servigos serdo executados de forma indireta, através de empreitada por
prego global.

O presente projeto ira beneficiar diretamente a populagdo do Distrito de
Mendonga, que possui atualmente cerca de 2200 habitantes, perfazendo investimento

de R$ 123,69 (cento e vinte e trés reais e sessenta e nove centavos) por pessoa.

O intuito do programa é promover o desenvolvimento regional,
proporcionando melhor qualidade de vida para a popula¢do, adequando um espago
de lazer e recreagéo para o bem estar social, 0 que repercute também em politicas de
salide publica. Ressalta-se também que essas a¢Oes, torna mais atrativos pontos
turisticos que demandam de maior infraestrutura para receber os visitantes. Cabe

destacar que o turismo € um meio de fortalecimento da economia local.

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1.0.1 — PLACA DE OBRA

A placa da obra devera possuir dimensées de 2,40x1,20 m (2,88 m?), seguindo
0 modelo a ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Veredinha, e devera ser
instalada em local visivel e 14 permanecera por todo o periodo de execugao da obra,

(W0

do inicio até a conclus3o.
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1.1.0.2/1.1.0.3 - DEMOLICOES

Sera realizada a demoligido de guias de meio e piso de concreto existente na
area de projeto, conforme especificado no croqui de demoligbes.

1.1.0.4/1.1.0.5 - CARGA E DESCARGA / TRANSPORTE

Os entulhos oriundos das demoligées deverao ser devidamente remanejados
para local determinado pela Prefeitura Municipal, utilizando caminhzo basculante.

1.1.0.6 - REMOGAO DE ARVORES DO LOCAL
Ser&o removidas 04 arvores do local para a viabilidade do projeto.
1.1.0.7 - LOCACAO DE OBRA

A locagéo da obra sera feita atendendo o projeto, respeitando os niveis de
projeto. Por necessidade, a locagdo podera ser ajustada mediante acordo da

fiscalizagéo e o responsavel pelo projeto.

Foi adotado método de diviséo do quantitativo de locagéo pela metade, haja
vista que item utilizado na planilha orgamentaria corresponde a 02 utilizagées.

1.2 - TRABALHOS EM TERRA
1.2.0.1 - ESCAVACAO / REGULARIZACAO

Regularizagao do terreno sera executada mecéanica e manualmente, para obter
perfeita conformacéo. Os cortes e/ou aterros oriundos da modelagem deverao
observar os niveis do projeto arquitetdnico, feitas as respectivas compensagoes.

1.2.02 - TRANSPORTE

O volume de terra a ser retirado do local, por ocasido da revitalizacdo da Praca
devera ser utilizado para devidas compensagdes e todo o excesso devera ser
destinado a areas de bota fora definidos pela prefeitura.

1.2.0.3 - EXECUGCAO E COMPACTACAO

w
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Sera realizada a compactagdo do terreno necessaria ao nivelamento do
mesmo. Deverao ser executados de forma a obter uma boa compactagao do terreno,

através da regularizagédo do nivel da praca.

O nivelamento da area sera executado de forma a obter perfeito escoamento
das aguas da chuva, respeitando a caracteristica de cada material e os caimentos. O
nivelamento sera realizado por aparelho de precis&o.

Durante o desenvolvimento da obra a fiscalizagdo podera solicitar quantas
vezes julgar necessario, a confirmagéo dos niveis. Havendo discrepancia entre as
reais condigbes existentes no local e/ou os elementos de projeto, a ocorréncia sera
objeto de comunicagéo, por escrito, & fiscalizagdo da prefeitura, a qual competira
deliberar a respeito.

1.2.0.4 - ATERROS

Quando o volume de aterro, da propria obra ou importado, o exigir sera
espalhado com equipamento mecanico, trator ou retroescavadeira. Para pequenos

volumes o aterro seré4 espalhado manualmente e compactado com compactador
vibratério.

O aterro devera ser de boa qualidade, tecnicamente recomendado. Quando
ocorrer aterro ou escavagdo em local, com arvores ou mudas plantadas, sera

imprescindivel a consulta a fiscalizagdo, para que sejam tomadas as medidas
cabiveis.

1.3 - PAVIMENTAGCAO DE PRACA
1.3.0.1/1.3.0.2 - PAVER COR NATURAL / COLORIDO

O piso da praga devera ser executado com pavimento do tipo paver, com
dimens6es 20 cm x 10 cm, e = 6 cm, assentado sobre colchdo de areia, com a
disposigcéo das pecas definidas pela prefeitura. Devera ser observado no projeto os

locais onde devera ser utilizado o paver de cor natural e o paver colorido.

Os paver de concreto seréo rejuntados com areia grossa, preenchendo todos

os vazios, sendo utilizado vassouras para este servigo.
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Apbs assentados os pavers, estes serdo compactados com placa vibratéria
dotada de protegéo para nao danificar o material.

1.3.0.3 = PAVIMENTO BLOQUETE SEXTAVADO

No local indicado em projeto, devera ser executado via de acesso para
veiculos, na qual sera utilizado bloquete sextavado, com dimensées 25 cm x 25 cm, e
= 8 cm, assentado sobre colchéo de areia, com a disposicéo das pegas definidas pela
prefeitura.

Os blocos de concreto seréo rejuntados com areia grossa, preenchendo todos
os vazios, sendo utilizado vassouras para este servigo.

Apos assentados dos bloquetes, estes serdo compactados com placa vibratoéria
dotada de protegéo para nao danificar o material.

1.3.0.4 - MEIO FIO

A execugéo do meio fio sera de concreto pré-fabricado nas dimensées 100 x
15 x 13 x 20 (comprimento x base inferior x base superior x altura), com resisténcia
de 20 Mpa.

1.4 - CONTENGAO DE TALUDE

A contengdo deve ser feita a fim de evitar o desprendimento e/ou
escorregamento do macigo de solo devido aos desniveis existentes no projeto.

A mao de obra e os materiais serdo de boa qualidade e obedecerdo as
especificagcbes correspondentes, ficando sujeitos a aprovacao por parte da
fiscalizagéo. Quando nao forem especificadas, obedecerdo as normas técnicas.

O muro de contengdo sera concebido como muro de arrimo em concreto
armado e devera ser executado conforme projeto anexo.

1.4.1 - MATERIAIS E DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

N
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O concreto estrutural a ser fornecido devera ser usinado e/ou virado em obra,
apresentando resisténcia minima de 25 MPa (C25 — fck 2 25 MPa), conforme classe
de agressividade ambiental, atendendo ao item 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e
qualidade do concreto de cobrimento, atendendo os itens 6.4 e 7.4 da NBR 6118
(ABNT, 2014).

A cura total do concreto, devera ocorrer com a idade minima de 28 dias.

Deveréo ser utilizados agos do tipo CA-50, de acordo com as prescricbes da
norma NBR 7480 (ABNT, 2007).

Para a execugdo das formas serdo utilizados compensados resinados,
observados os cuidados de armazenagem, transporte, corte, limpeza e desmoldagem
dos mesmos.

1.4.2 - IMPERMEABILIZACAO

Todas as superficies de concreto que ficarem em contato com o solo e/ou
aparentes deveréao receber pintura de protecdo betuminosa. Todas as estruturas
serao executadas em concreto armado, e suas dimensdes serdo de acordo com o
projeto em anexo.

1.4.3 - ESPECIFICAGCOES DE PROJETO

Dados gerais Dados do concreto
Concreto
Tipo armado Fck 250 kgficm?
Formato Base total dente Ecs 241500 kgf/cm?
Cobrimento meio Peso especifico 2500 kgf/m?®
4.5cm
Caracteristicas do solo
Pressdo admissivel 2.5 kgf/lem?
Coeséo 0.5 kgflcm?
Angulo de atrito interno 30°
Peso especifico do solo 1600 kgf/m?
Peso especifico submerso 900 kgf/m?®
Coeficiente de recalque 2000 tf/m?®

vertical Coesivo ?
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Tipo de solo
Geometria do muro
Altura
Muro 400 cm
Solo externo 400 cm
Solo interno 80 cm
Parede
Largura topo
Largura base 25¢cm
Inclinagao 25¢cm
interna 0°
Inclinagdo 0°
externa 15 cm
Chanfro
Base
Comprimento
interno
Comprimento ‘11411g z:
externo 280 om
Comprimento 40 om
total 16 e
Altura maior
Altura menor
Dente
Base 20cm
Altura 50 cm
Empuxos ativos
Solo + Sobrecarga Agua
Sobrecarga | (distr. regi&o) Congensace Hor. | Vert Tetal
Valor 250 kgf/im? 0 kgf/m? 0 tf - - -
Dist. aplic. - 100 cm 100 cm - - -
Comp. regiéo - 100 cm - - - -
Emax (kgf/m) 2443.01 0 0 - - 2443.01
Ftotal (tf) 5.59 0 0 - E 5.59
Dist. base
(cm) 1562 0 0 - - 152
Mbase
(kgf.m/m)
Diagramas
Coeficiente de empuxo ativo = 0.34 Inclinacao terreno = 1°

Cargas verticais e momentos resistentes
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Terra Terra Carga Carga
Muro (base (base (topo E;nszl:;(g total '\r/g;?s]‘t;ﬁtzl
interna) externa) muro) P vertical
Area (m?) 1.91 1.02 5.99 - -
G (tf/m) 4.78 1.63 9.58 0 3.46 Ntot = Mtot =
X (cm) 128.55 52.52 208.43 122.5 40 16.99 28354.3
M tf/m kgf.m/m
(kaf.m/m) 6146.09 855.07 19970.7 0 1382.47
Verificagdes do muro
Tombamento Escorregamento Cisalhamento Deslocamento Presséo base
(kgf.m/m) (kgf/m) (kgf/m) topo (cm) (kgflcm?)
Ms = 8664.7 Fs= 55&}5.91_ Vsd = 6.52 Ret. base & 1,42
Fr (passivo) = Elastico = 0.69
3456 ol O 08 Maxima =0.78
Mr = 28354.3 Fr (dente) = 600 Vrd = 13.22 S i Minima =0.36
2 Diferido = 1.97
Fr (base) = 7000 Total = 3.38
Fr=11056 )
FS =327 FS=1.98 FS=2.03 Lo . 1
(minimo: 1.5) (minimo: 1.5) (minimo: 1.0) il i e
Status: Ok Status: Ok Status: Ok : i
Dimensionamento da armadura
Momentos =
(kgf.m/m) As (cm?) Armaduras
Parede interna - 2.4 8 2 6.3¢/13
Parede externa 6337.11 12.39 10 2 12.5¢/10
Base inferior 4486.62 6 5 @ 12.5¢/21
Base superior 4179.4 6 5@ 12.5¢c/21
Dente 200 3 4 2 10.0c/25
Chanfro - - 163 @ 6.3¢/20

1.5 - CONTENGAO DE CANTEIROS

Devera ser executada contengdo de canteiros laterais para compor o projeto
paisagistico.

1.5.1 — ESPECIFICACOES

1.5.1.1 - CANTEIRO 01

Dados gerais Dados do concreto
Tipo Concreto armado Fck 250 kgficm?
Formato Base interna Ecs 241500 kgf/cm?
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| Cobrimento | 4.5 cm | Peso especifico | 2500 kgfim® |
Caracteristicas do solo
Pressao admissivel 2 kgflcm?
NP s 0.5 kgficm?
Angulo de atrito interno ' 30 °
Peso especifico do solo 3
Peso especifico submerso 1960000kkgf;$
Coeficiente de recalque g 3
h 2000 tf/m
varioal Coesivo
Tipo de solo
Geometria do muro
Altura
Muro 100 cm
Solo externo 100 cm
Solo interno 80 cm
Parede
Largura topo
Largura base 20 cm
Inclinagao 20 cm
interna 0°
Inclinagdo 0°
externa
Base
Comprimento
interno
Comprimento 800 bl
cm
externo 100 em
Comprimento 30 em
total
Altura maior Lt
Altura menor
Empuxos ativos
Solo + Sobrecarga Agua
Sobrecarga | (distr. regi&o) Concantraca Hor. Vert. Te
Valor 250 kgf/im? 0 kgf/m? 0 tf - -
Dist. aplic. - 100 cm 100 cm - -
Comp. regi&o - 100 cm - - -
Emax (kgf/m) 781.112 0 0 - 781.112
Ftotal (tf) 0.56 0 0 - 0.56
Dist. base
(cm) 48 0 0 - 48
Mbase
(kgf.m/m) 268.43 0 0 - 268.43
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Diagramas

Inclinacéo terreno = 1°

Coeficiente de empuxo ativo = 0.34

Cargas verticais e momentos resistentes

Terra Terra Carga Empuxo Carga Mom. tatai
Muro (base (base (topo a8sive total rasistans
interna) externa) muro) P vertical
Area (m?) | 0.44 0.7 0 - -
G (tf/m) 1 1.12 0 0 2.9 Ntot = Mtot =
X (cm) 71.36 38.86 0 90 36.67 2285.05
M 2.22 tfim kgf.m/m
(kgf.m/m) 785 435.2 0 0 1064.85
Verificagdes do muro
Tombamento Escorregamento Cisalhamento Deslocamento Pressao base
(kgf.m/m) (kgf/m) (kgf/m) topo (cm) (kgflcm?)
Ms = 268.43 Fs = 56_4.72_ Vsd =0.5 Rot. base = 0.1
FT (psiva) = Elastico = 0
2904 Imediato = 0 Maxima =1.62
Mr = 2285.05 Fr (dente) =0 Vrd = 9.02 sl Minima =-4.26
“ Diferido =0
Fr (base) = 2500 Total = 0.11
Fr = 5404 :
FS =8.51 FS =9.57 FS=18.2 e L ; [§
(minimo: 1.5) (minimo: 1.5) (minimo: 1.0) g ool o
Status: Ok Status: Ok Status: Ok ' )
Dimensionamento da armadura
Momentos 2
(kaf.m/m) As (cm?) Armaduras
Parede interna - 0.9 5 @ 5.0c/20
Parede externa 129.95 3 6 @ 8.0c/17
Base inferior 339.41 4.5 6 2 10.0c/18
Base superior - 0.9 5 @ 5.0c/22
Dente - - -
Chanfro - - 96 @ 6.3¢/20

1.5.1.2 - CANTEIRO 02

Dados do concreto
Fck 250 kgf/cm?
Ecs 241500 kgf/cm?

Dados gerais
Concreto armado
Base interna

Tipo
Formato
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|__Cobrimento | 4.5 cm | _Peso especifico | 2500 kgfim® |
Caracteristicas do solo
Pressdo admissivel 2 kgflcm?
A Coesdo 0.5 kgficm?
Angulo de atrito interno ' 30 °
Peso especifico do solo 5
Peso especifico submerso 1960000kkgf;::l
Coeficiente de recalque g 3
: 2000 tf/m
vertical Coesivo
Tipo de solo
Geometria do muro
Altura
Muro 100 cm
Solo externo 100 cm
Solo interno 80 cm
Parede
Largura topo
Largura base 20 cm
Inclinagao 20 cm
interna 0°
Inclinagéo 0°
externa
Base
Comprimento
interno
Comprimento 800 s
cm
externo 100 em
Comprimento 30.cm
total
Altura maior t5em
Altura menor
Empuxos ativos
Solo + Sobrecarga Agua
Sobrecarga | (distr. regi&o) Concentrada Hor Vert Tkl
Valor 250 kgf/m? 0 kgf/m? 0 tf -
Dist. aplic. - 100 cm 100 cm -

Comp. regi&o - 100 cm - -

Emax (kgf/m) 781.112 0 0 - - 781.112
Ftotal (tf) 0.56 0 0 - - 0.56
Dist. base

(cm) 48 0 0 - - 48
Mbase
(kgf.m/m) 268.43 0 0 - E 268.43
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§")

Diagramas Mhyase

Coeficiente de empuxo ativo = 0.34 Inclinacéo terreno = 1°

Cargas verticais e momentos resistentes

Terra Terré Carga Carga
Muro (base (base (topo E:'spslij\)l(g total ':’Los?;‘tetﬁtzl
interna) externa) muro) i vertical
Area (m?) | 0.44 0.7 0 - -
G (tf/m) 1.1 1.12 0 0 2.9 Ntot = Mtot =
X (cm) 71.36 38.86 0 90 36.67 2285.05
M 2.22 tf/m kgf.m/m
(kgf.m/m) 785 435.2 0 0 1064.85
Verificagdes do muro
Tombamento Escorregamento Cisalhamento Deslocamento Presséo base
(kgf.m/m) (kgf/m) (kgf/m) topo (cm) (kgflem?)
Ms = 268.43 Fs = 56'4.72 Vsd =0.5 Rot base = 0.1
Fr (passivo) = Elastico = 0
2904 imadiato =0 Maxima =1.62
Mr = 2285.05 Fr (dente) =0 Vrd = 9.02 Dl Minima =-4.26
Fr (base) = 2500 Eftea= ¢
Fr= 5;04 Total = 0.11
FS =8.51 FS =9.57 FS=18.2 oo s : 2
(minimo: 1.5) (minimo: 1.5) (minimo: 1.0) '-g't‘:ﬁl -l i
Status: Ok Status: Ok Status: Ok ' '
Dimensionamento da armadura
'\(AKZT;’}:T?)S As (cm?) Armaduras
Parede interna - 0.9 5 @ 5.0c/20
Parede externa 129.95 3 6 @ 8.0c/17
Base inferior 339.41 4.5 6 2 10.0c/18
Base superior - 0.9 5 @ 5.0c/22
Dente - - -
Chanfro - - 91 2 6.3¢/20

1.6 /1.7- ESCADA CENTRAL

Sera executada uma escada de concreto armado, em local indicado no

N

projeto, que dara acesso ao segundo plator da pracga.
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Para suporte da escada sera executada estrutura de concreto armado
constituida de sapatas, pilares e vigas conforme especificagdes de projeto. O concreto
sera de Fck = 25 Mpa, e moldado in loco com a utilizagéo de formas de madeiras. As
armaduras do concreto serdo em malha de ago CA-50 e CA-60 conforme indicacéo
de projeto.

a) ESPECIFICACOES

ESCADA CENTRAL
ARMADURAS POSITIVAS (LAJE)
Momento positivo Momento negativo
Verificag | Verifica Verificag | Verifica | Armad | Armad
La | Direg Flex ao cao Flex ao céo ura ura Cisalham
je ao 50 axial axial 50 axial axial | inferio | superi ento
(compres | (tragéo (compres | (tracéo r or
s&0) ) s&o) )
Md = vsd =
_ 6.38 tf/im
4'?;’,4 Fd= | Fd= s vrd1 =
m/rﬁ 4.70 tf 3_.62 tf crﬁ’/m 10.55
Situagéo: | Situaca 210.0 tf/m
A= GE o: GE c/12 Modelo |
X 582 As = As = (6.54 fiss = vrd2 =
cfn’/ 5.24 6.28 crﬁz/m 0.00 71.60
" cm?m cm?/m ) mm tf/m
A's = A's = A's = fies = VSW =
0.00 0.(2)0 0.(2)0 018 0.00 tf/m
iy cm?m cm?m i asw =
LE i 0.00
p cm?/m
1192 As = hivay
kg Fd = Fd = 201 1.58 tfim
m/rﬁ 9.86 tf 0.72 tf crﬁz/m vrd1 =
Situagao: | Situaca 26.3 9.34 tf/m
As = GE o: GE 0/1'5 . vrd2 =
Y 172 As = As = (2.08 fiss = 68.06
omz/ 1.24 1.46 Cm’, vl 0.00 tf/m
i cm?/m cm?/m ) mm VSW =
A's = A's = A's = figg = 0.00 tf/m
0.00 0.90 0.90 0.06 asw =
om?/ cm?m cm?/m i 0.(2)0
m cm?/m
As =
Md = Fd = Fd =
4146 | 520t | 3641 s B
‘B kgf. | Situacdo: | Situaca Sl I v R
X Fileti GE o: GE 210.0 | fiss= vrd1 =
2 A y P c/12 0.00 10.55
A= 525 6.36 (6.54 mm tf/m
5.90 cm?m cm?/m cm)z im Modelo |

}Q
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cm?/ A's = A's = fiss = vrd2 =
m 0.00 0.00 0.18 71.60
A's = cm?m cm?/m mm tf/m
0.00 VSW =
cm?/ 0.00 tf/m
m asw =
0.00
cm?m
Md = vsd =
ot | Fd= | Fd= s 1.77 tfim
il 9.94 tf 0.81 tf crﬁzlm vrd1 =
Situagéo: | Situaca 26.3 9.34 tfim
Ase GE o: GE c/1.5 vrd2 =
As = As = fiss = 68.06
1.72 (2.08
o) 1.:255 1.59 oz | 000 tf/m
i cn'1 m crr'iz/m ) mm VSW =
e A's = A's = fies = 0.00 tf/m
0.00 0.90 0.(2JO 007 asw =
om?/ cm?m cm?/m " 0.(230
m cm?m
Md = vsd =
_ 6.06 tf/m
459?,4 Fd= | Fd= '257; vrd1 =
m/rﬁ 10.58 tf | 16.90 tf crﬁzlm 11.24
Situacéo: | Situaga 28.0 tf/m
Ag = GE o: GE c/é Modelo |
6.64 As = As = (10.05 fiss = vrd2 =
omdl 5.36 8.74 cm’./m 0.00 72.03
s cn:F/m cm?/m ) mm tf/m
A's = A's = A's = fies = VSW =
0.00 0.00 0.00 011 0.00 tf/m
om?/ cm?/m cm?/m rﬁm asw =
LE i 0.00
3 cm?m
Md = vsd =
gt | Fd= | Fd= ‘e 1.32 tfim
ek Q.79 tf 3_.72 tf crﬁ’/m vrd1 =
Situagéo: | Situaca 26.3 9.44 tf/m
A GE o: GE c/1'5 . vrd2 =
170 As = As = (2.08 fiss = 68.93
om?/ 1.32 1.95 crﬁzlm 0.00 tf/m
" crrf/m crrl1’/m ) mm VSW =
Alg = A's = A's = fiss = 0.00 tf/m
0.00 0.(2)0 0.90 009 asw =
om?/ cm?/m cm?/m My 0.90
. cm?m
As =
Md = Fd = Fd=
4919 | 899t |15.41tf 804 g =
kgf. | Situagao: | Situaca om | G0
LE /R GE o GE 28.0 fiss = vrd1 =
4 Ag = As a c/5 0.00 11.24
As = 595 893 (10.05 mm tf/m
7.03 | cm¥m | cm¥m cm)z m Modielo |
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cm?/ A's = A's = fiss = vrd2 =
m 0.00 0.00 0.12 72.03
A's = cm?m cm?/m mm tf/m
0.00 VSW =
cm?/ 0.00 tf/im
m asw =
0.00
cm3m
Md =
- vsd =
1k1 2| Fd= | Fd= é\%; 162 tf/m
m? | 076t | 3.06tf e vrd1 =
Situacéo: | Situaga 26.3 9.44 tf/m
GE o: GE ) vrd2 =
As = " _ c/15 N
v 10| Br | 2 208 | 5o |
szl cm?/m cm?m cm) fm mm VSW =
Alg. = A's = A's = ' A 0.00 tf/m
N 0.00 0.00 o asw =
gﬁg cm?m cm?m ?n:r? 0.00
- cm?m

1.6.0.5 - GUARDA CORPO

Ao longo da escada e na parte superior da contengédo devera ser fixado um
corriméo de tubo de ago com dimensdes e detalhes especificados em projeto. Estes
corrimaos deveré&o ser continuos e prolongar-se por 30cm além do final e comego da
escada, conforme especificado no projeto.

Depois de instalado, o corrimao recebera duas deméaos de tinta esmalte
acetinado na cor indicada pelos responsaveis pela fiscalizagao.

1.8 - INSTALAGOES ELETRICAS

Seréo instalados para alimentagao, kit padrdo com caixa de medicdo com
lente em policarbonato (disjuntor 50A), relé fotoelétrico e caixa de comando com
contator para a alimentagéo do circuito subterraneo, que este por sua vez alimentara
as luminarias. A instalagéo dos equipamentos (fotoelétrico e caixa de medicéo chave
IP, relé) no poste CEMIG deve seguir os itens do Manual de Procedimentos CEMIG.

Serao instalados postes decorativos nos locais indicados no projeto. A base
dos postes devera ser de concreto armado de medidas no minimo 60cm de diametro
por 100cm de altura enterrado a altura da calgada e fixado por parafusos aos postes.

W
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Nos locais indicados, devera ser executada caixa de passagem nas medidas
no minimo 30x30x40cm.

Os materiais a serem utilizados devera seguir as especificacdes do projeto

elétrico.

As luminarias serdo com lampada Led ,100 w em postes metalicos de ago
galvanizado chumbado com 2,5 m altura.

1.9 - DEPOSITOS

Abaixo das escadas devera ser realizado o fechamento com paredes de
vedacgéo para aproveitamento do espago sob a escada. Esse espaco sera utilizado
como depdsito.

Devera ser utilizado bloco ceramico de vedagdo com dimensées de 14 x 19 x

39, assentados na vertical.

Depois de executada a alvenaria, devera ser promovido o chapisco, trago 1:3,
aplicado com colher de pedreiro.

Em seguida devera ser executado reboco do tipo massa Unica, tragco 1:2:8,
para posterior recebimento de pintura.

Devera ser executado contrapiso, trago 1:4 na area interna do depdsito com

espessura de 3 cm.

1.10 PAISAGISMO
1.10.0.1 - PLANTIO DE GRAMA

Nas areas ndo pavimentadas da praga sera colocada grama esmeralda, nome
cientifico: Zoysiajaponica, de primeira qualidade, livre de in¢co e com espessura média
de 5 cm.

E indispensavel que as jungbes entre as leivas sejam perfeitas. O gramado

devera ser irrigado de acordo com a necessidade, ja que as aguas pluviais penetram

oA

no solo.
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1.10.0.2/1.10.0.3 — PLANTIO ARVORES

Nos locais indicados em projeto devera ser feito o plantio de arvore

ornamentais nas espécies indicadas pela equipe de fiscalizagao.

1.11 - URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES

1.11.0.2- RAMPAS

Na rampa de acesso, devera ser feita a declividade atendendo as normas de
acessibilidade (NBR 9050). Devera ser feita a compactagao do aterro da rampa.
Devera ser executado o contrapiso com concreto usinado, para que seja assentado o

piso tatil, cor amarela, devidamente rejuntado.

1.11.0.2- BANCOS

Os bancos de concreto sem encosto serao executados conforme projeto, nas
dimensdes 2,00x0,45x0,55.

1.11.0.3 - ESCADA IGREJA

Na frente da Igreja do Senhor Bom Jesus possui escada executada sobre solo
que sera mantida e devera ser executado degraus complementares para atendimento

dos novos niveis estipulados em projeto.

A escada devera ser executada obedecendo as dimensdes estipuladas em

projeto.

Veredinha, 02 de junho de 2020

)

Rafael Aparecido Cordeiro Vieira
Engenheiro Civil | CREA/MG: 211.143/D




