Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

1.5 mm? - Azul claro 196.8 m

1.5 mm? - Branco 974 m

1.5 mm? - Preto 99.4m

10 mm? - Azul claro 8.5m

10 mm? - Branco 8.5m

10 mm? - Preto 8.5m

4 mm? - Azul claro 133.9m

4 mm? - Branco 26m

4 mm? - Preto 133.9m
Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

300x300x400mm 16 p¢

Tampa 300x300x50mm 16 p¢
Dispositivo de Protecéo

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A-3kA 4 pg

Disjuntor bipolar termomagnético (220 /127 V) - DIN (Curva B)

16 A-5kA 1pg

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C)

50 A-5KkA 1p¢
Eletroduto PVC flexivel

Eletroduto leve

1" 101.9m

3/4" 157 m

Eletroduto pesado

4" 33.3m
Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m

1.1/2" 2m

1/2" 2m
Luminéria e acessorios

Luminaria Led externa

Ledvance Floodlight alta poténcia 100W 20 p¢
Material p/ entrada servico

Abragadeira de nylon

203mm 1p¢

Alga pré-formada de distribuicao

para condutor bipolar de 6mm? 1p¢

Armacéao secundaria ago laminado

1 haste de 150mm 1p¢

Bloco terminal para interligagao de condutos

6/6mm? 2 pg

Bucha plastica

S8 12 p¢

Cabo cobre nu

Secdo 6mm2 2.2 p¢

Caixa inspegao de aterramento

caixa de PVC 1p¢

Conector tipo cunha

Para condutor de 6mm? 5 p¢

Fixador plastico

Para fios e cabos 5 p¢

Haste de aterramento galvanizada

2000mm 1p¢

Identificador

de fase 1p¢

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada 1p¢

Parafuso cabega quadrada

200x80x16mm (para poste de concreto) 1p¢

Parafuso de cabega liméo

c/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela 1p¢

c/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela 2 p¢

Parafuso de seguranca

Lacre caixa 1p¢

Parafuso tipo fenda, cabega plana escariada, bicromatizado

5,0x50mm para bucha S 8 12 p¢

Pontalete de tubo ferro galvan.

TN50 (2") 1pg

Prensa- cabo rosqueavel

para furo de 21mm 1 pg

Selo plastico

Seguranga 1p¢
Quadro de medicdo - AMPLA

Unidade consumidora individual

Caixa para medidor bifasico 1p¢
Quadro distrib. plastico - embutir

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 28 disj. unip. - In Pente 100A 1p¢

MED

=

minagap4 500 W

Poténcia instalada (W)

R 800
S 1200
Total 2000

Branco

Py

Preto

(7]

Azul claro

pd

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 2m
1/2" 2m
Material p/ entrada servigo
Abracadeira de nylon
203mm 1p¢
Alga pré-formada de distribuicdo
para condutor bipolar de 6mm? 1p¢
Armacao secundaria ago laminado
1 haste de 150mm 1p¢
Bloco terminal para interligacéo de condutos
6/6mm? 2p¢
Bucha plastica
S8 12p¢
Cabo cobre nu
Segdo 6mm2 2.2p¢
Caixa inspegao de aterramento
caixa de PVC 1p¢
Conector tipo cunha
Para condutor de 6mm? 5p¢
Fixador plastico
Para fios e cabos 5p¢
Haste de aterramento galvanizada
2000mm 1p¢
Identificador
de fase 1p¢
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1p¢
Parafuso cabega quadrada
200x80x16mm (para poste de concreto) 1p¢
Parafuso de cabeca limao
¢/ fenda 3/16x1" c/porca e arruela 1p¢
¢/ fenda 3/16x3/8" c/porca e arruela 2pc
Parafuso de seguranga
Lacre caixa 1p¢
Parafuso tipo fenda, cabega plana escariada, bicromatizado
5,0x50mm para bucha S 8 12p¢
Pontalete de tubo ferro galvan.
TN50 (2") 1p¢
Prensa- cabo rosqueavel
para furo de 21mm 1p¢
Selo plastico
Seguranga 1p¢
Caixa de passagem
Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x400mm 16 p¢
Tampa 300x300x50mm 16 pg
Luminaria LED 100W
Luminaria e acessorios
Luminaria Led externa
Ledvance Floodlight alta poténcia 100W 1pg
Quadro de distribui¢cdo
Quadro distrib. plastico - embutir
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 28 disj. unip. - In Pente 100A 1p¢
Quadro de medigao
Quadro de medigao - AMPLA
Unidade consumidora individual
Caixa para medidor bifasico 1p¢
QD1
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Qam1 QD1
R-800 W 2#10(10)10 mm? | TRAGA R-800 W 2#4(4)4 mme | PRAGA
Q S - 1200 W S - 1200 W
Conduto @3/4" Conduto @3/4"
R -800 W
S-1200 W
Quadro | Descrigéo | Esquema Tensao Pot. total. Pot. -R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T Secéo | Disj | Conduto
) (W) (W) W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) | (A)
QD1 2F+N 220/127 V 2000 800 1200 0 2222 889 1333 0 4 16 | @3/4"
Qam1 2F+N 220/127 V 2000 800 1200 0 2222 889 1333 0 10 |50 | @3/4"
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigdo | Esquema | Método | Tens&o | lluminagdo (W) | Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT |FCA|In' | Ip |Segédo | Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status
deinst. | (V) 100 (VA) (W) (W) (W) (W) A) (A [ (mm2) | (A) [(kKA)| (A) | (%) (%)
lluminagéo1 F+N B1 127V 4 444 400 R 400 1.00(1.00|3.5(35| 15 |175| 3 |10 1.04 1.48 OK
lluminag&o2 F+N B1 127V 4 444 400 R 400 1.00(1.00|3.5(35| 15 |175| 3 |10 3.29 3.73 OK
lluminagéo3 F+N B1 127V 7 778 700 S 700 1.00(1.00|6.1{6.1] 15 |175| 3 | 10 3.44 3.88 OK
lluminagao4 F+N B1 127V 5 556 500 S 500 1.00 (1.00 |4.4 4.4 4 320 3 |10 2.76 3.20 OK
TOTAL 20 2222 2000 R+S 800 1200 0
Quadro de Demanda (QD1)
Tioo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 98 lkvA) (%) (KVA)
Uso Especifico |2.22 100.00 2.22
TOTAL 2.22
QD1
(2000 W)
10 A
l—ofi\c3 kA -I I (400 V\Q lluminagéo1
1.5
10 A
QM1 16 A >—o/'\03 kA - (400 V\Q lluminagao2
N 5 kA 11 15
I O (e} 17 10A
4
»—o/'\c3 kA ] I (700 WS) lluminagéo3
1.5
10 A
»—o/'\c3 kA ] i (500 WS) lluminagéo4
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