CA’ VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau di
N Memoéria de Célculo - OGU #PUB
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
Reforma de praga 885648/2019 1.064.931-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
a
5 3
£ FRENTES DE OBRA: <
28 oK
gs B
E xo
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1
1.1. 1 - SERVICOS PRELIMINARES -
Dimensdes da Placa: Largura 2,40 |
1.1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 |Altura: 1,20 | Total: 2,40 x 1,20 = 2.Sel| | Servigos preliminares 2,88
2,88 m?
Area de demoligao de contrapiso
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM aferida pelo software autocad, . A
1.1.0.2. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 368,04 | onforme demonstrado no croqui | (G| | Se™v¢0s prefiminares Be8
de demolicdo: 368.04 m?
Extensao total de meio fio a ser
removido = 2,90 + 2,70 + 2,88 +
2,90+2,94+3,12+3,07+545 +
3,06 + 3,09 +4,53 + 3,05 + 2,96 +
1103 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 210 2,95+6,40+3,06 +4,90 +8,11 + 2.Sell | Servicos preliminares 210
U MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ 4,79 + 11,09 + 5,02 + 27,71 + . cos p ’
23,60 = 140,28 m | Largura do meio
fio = 10 cm, altura do meio fio = 15
cm, portanto temos: 140,28 x 0,10
x0,15=2,10 m*
Area de contrapiso a ser demolida
= 368,04 m? | espessura =5cm |
1.1.04. CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 20,50 368,04 x 0,05 = 18,40 m* / entulho | |2.Ser | Servigos preliminares 20,50
BASCULANTE 6 M3 i fi
do meio fio = 2,10 / Total = 20,50
m3
- Total de entulho a ser transportado
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA _ g . _ . .
1.1.0.5. EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 82,00 |=20,5m?- B_ota fora considerado =| |2.Sel| |Servigos preliminares 82,00
4 km/ Total = 82 m* x km
11.0.6 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM UN 3.00 Arvores a serem removidas = 03 2 seil | Servicos preliminares 300
I DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 ! unidades . cos pl :
Extensao dos trechos de locagao =
58,70 + 29,94 + 4,23 + 3,25 +
i 56,08 + 32,70 +37,12 + 37,12 =
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS ’ ’ § L . -
1.1.0.7. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 129,57 259,14In - por ser material para‘ 2 2.Sel| | Servigos preliminares 129,57
utilizagbes sera valor referente a
metado do material, portanto =
259,14/2 = 129,57
1.2 TRABALHOS EM TERRA =
Plator 1 - &rea de corte (considerou-|
se a forma geométrica triangular
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE .
1.2.0.1. 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 837,61 |para o_calculo)/ (19,13x3,15 {2) x | |3.Tra| | Trabalhos em terra 837,61
27,80 = 837,61 m* / Corte na area
dos canteiros:
i Bota fora considerado = 10 km /
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA _ _ 5
1.2.0.2. EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3XKM 3.350,44 'Ii';tal = 837,61 x4 =3350,44 m* x 3.Tra| | Trabalhos em terra 3.350,44
Espessura a ser considerada: 10
cm - Areas de base para preparo:
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO 2::2 :13 : :g?gg ﬁ;r/e:é:;li](ﬁ !
1.2.0.3. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 126,76 . _ 3.Tra| | Trabalhos em terra 126,76
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SNSRI (BRI
= Total de base = (486,26 + 48,73 +
Mv3.0.4 131,03 + 468,03 + 133,54 ) x 0,10 =
126,76 m*
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— | 268.619,65]
Volume de aterro plator 02: 4,49 m?
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA x 35,12 m = 157,69 / Volume aterro
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE trecho dos canteiros = 2,91 x2 x 2
12.04. 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO- M3 169:33 | 11,64 m#  Total = 157,69 + 11,64 | [>179) | Tabalhios em terra 16933
ARENOSO. AF_05/2016 m? = 169,33 m? - (conforme perfil
transversal)
1.3. PAVIMENTACAO DE PRACA -
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO ﬁzzsfggjgzgif f;:‘;‘;af .
1.3.0.1. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 954,29 T _ 4.Pa\ |Pavimentagdo de praca 954,29
AF_12/2015 468,03 / Total = 486,26 + 468,03 =
954,29 m?
Areas aferidas pelo autocad
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Area2=4873m?/Area 5 = . <
1.3.02. RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 18227 \ 133 54  Total = 48,73 + 133,54 = | |F8)|Pavimentagdo de praga (227
182,27
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Area aferida pelo autocad . <
13.03. SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 131,03 | prea 3 = 131,03 me 5.Pay |Pavimentagdo de acesso ok
Extenséao considerada para meio-
fio = 37,34 + 16,73 + 29,94 + 4,23
+3,25 + 14,56 + 37,39 + 37,12 +
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 37,12 =217,68 m/ Trechos dos
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES canteiros: 5,41 + 11,31 + 4,63 +
1.3.0.4. 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 356,26 [1,50 + 9,56 + 1,61 + 4,30 + 7,96 + 6.Gui | Guias de meio-fio 356,26
X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 3,89 + 1,49 + 6,57 + 1,67 + (0,80 *
AF_06/2016_P 8) + (1,84 * 4) + (4,46 + 6,29 + 2,36
+4,13 +15,22)*2)=138,58 m/
Total meio-fio = 217,68 + 138,58 =
356,26 m
1.4, CONTENGAO DE TALUDE - PLATOR 1 - ]
Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM conforme relatérios inseridos no =
14.01. ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 Ke 2.306,07 | emorial descritivo / especificagio | [l | COenéo de takude 280C 07
técnica = 2306,07 kg - conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM conforme relatérios inseridos no =
14.02. ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 217,44 | omorial desaritivo / especificagdo | (MR | 0" erneso de talude Ak
técnica = 217,44 kg - conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM conforme relatdrios inseridos no =
14.0.3. ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 Ke 1.162,35 | e morial descritive /.especificagao | [l | CCrenedo de talude 2S5
técnica = 1.162,35 kg - conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA conforme relatérios inseridos no
1.4.04. DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 161,87 |memorial descritivo / especificagdo | [7.Cofl |Contengdo de talude 161,87
E =18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019 técnica = 485,63 m? -
aproveitamento 3x = 161,87 m? -
conforme projeto.
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~ Quantitativos extraidos do software
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM de calculo estrutural (Eberick),
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO conforme relatérios inseridos no <
14.05. AUTOADENSAVEL FCK 20 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO. M3 6242 | emorial descritivo / especificagdo | |/ C°] | Conteneao de talude C282
AF_06/2015 técnica = 62,42 m* - conforme
projeto.
Comprimento do muro de arrimo =
1.4.0.6. %iif%%’:ngﬁgggﬁngSTRUTuRAS ENTERRADAS, COM TINTA M2 111,20 |27,80 m/ altura do muro =4 m/ 7.Cofl | Contengdo de talude 111,20
’ i} Total = 27,80 x4,00=111.2 m?
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E Comprimento do muro de arrimo =
1.4.0.7. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 111,20 |27,80 m/ altura do muro =4 m/ 7.Cofl | Contengdo de talude 111,20
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 Total = 27,80 x4,00 = 111,2 m?
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA Cepriieie ¢ M de anlim =
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA _ =
1408 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 111,20 ii’tz?:méaé%’f 4d80m:r1°1 1 ;’ r':z/ 7:Coll| Contengdo de talude gutzo
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 ’ ’ i
% A Comprimento do muro de arrimo =
1.4.0.9. SEIXSAD?E/:AOA('\JAQN:?IE)EBEOF‘;TTURA COMTINTA LATEX PVA EM PAREDES, M2 111,20 |27,80 m/ altura do muro =4 m/ 7.Cof | Contengéo de talude 111,20
- Total = 27,80 x 4,00 = 111,2 m?
1.5. CONTENCAO DOS CANTEIROS -
Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM memorial descritivo / especificagado < .
1.5.01. ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 254,43 |\ ¢ onica / Canteiro 1= 130,68 kg / | |0 CO] |Conteneao de canteiros A
Canteiro 2 = 123,75 kg | 130,68 kg
+ 123,75 kg = 254,43 kg - conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM memorial descritivo / especificagéo < .
15.02. ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 270,45 |\ecnica / Canteiro 1= 138,14 kg /| |&CO]|Conteneao de canteiros 2I08S
Canteiro 2 = 131,31 kg | 138,14 kg
+131,31 kg = 270,45 kg -
conforme projeto.
Quantitativos extraidos do software | | |
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- memorial descritivo / especificagdo = .
15.03. 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Ke 7011 | gcnica / Canteiro 1=36,00kg/ | |0C0||Contengdo de canteiros o
Canteiro 2 = 34,11 kg | 36,00 kg +
34,11 kg = 70,11 kg - conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM conforme relatérios inseridos no
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO memorial descritivo / especificagdo ~ .
15.0.4. AUTOADENSAVEL FCK 20 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO. M3 16.51 | ¢cnica / Canteiro 1= 8,48 m? / 8.Col | Contengdo de canteiros (o0
AF_06/2015 Canteiro 2 = 8,03 m* | 8,48 m* +
8,03 m*= 16,51 m* - conforme
projeto.
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Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA memorial descritivo / especificagdo
1.5.0.5. DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 16,75 |técnica / Canteiro 1 = 86,02 m?/ 8.Coll | Contengdo de canteiros 16,75
E =18 MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019 Canteiro 2 =81,43 m? | 86,02 m? +
81,43 m? = 167,45 m? - Utilizagao
10 x/167,45/10 = 16,75 m? -
conforme projeto.
1.6. ESCADA CENTRAL -
Quantitativos extraidos do software
- de calculo estrutural (Eberick),
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- conforme relatérios inseridos no
1601, 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 182 | nemorial descritivo / especificagao | [E5]|Escada central 82
técnica = 71,82 kg - conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- conforme relatdrios inseridos no
16.0.2. 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Ke 203,10 | omorial descritivo / especificagao | R | =Scad central 20310
técnica = 203,10 kg- conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
- de calculo estrutural (Eberick),
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- conforme relatérios inseridos no
16.03. 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 Ke 136,50 | emorial descritivo / especificacdo | [° > [Fo¢ad@ central 136,50
técnica = 136,5 kg - conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM de calculo estrutural (Eberick),
1.6.04. SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO M3 1137 conforme relatérios inseridos no 9.Esd | Escada central 11.37
AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO. ! memorial descritivo / especificagdo : :
AF_06/2015 técnica = 11,37 m? - conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA conforme relatérios inseridos no
1.6.0.5. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 35,56 |memorial descritivo / especificagdo | |9.Esq |Escada central 35,56
AF_06/2017 técnica =71,12 m?-
aproveitamento 2x = 35,56m? -
conforme projeto.
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, Extenso total de guarda corpo =
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2[ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA _
1.6.0.6. SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BABRAS CHATAS EM FERRO DE M 51,27 22,73—3) +10,77 + 10,77 = 51,27 9.Es{ |Escada central 51,27
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
1.7. ESTRUTURA PARA ESCADA =
1.7.1. SAPATAS >
ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, Sapatas = (0,85 x 0,85 x 1,50 x 8) +
1711, SEM PREVISAO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 1083 | 060 0,60x 1,5x4) = 10,83 ms | |10-E] |Estrutura para escada (55
~ Volume de escavagdo = 10,83 m?/
1.7.1.2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 8,03 |Volume concretado = 2,80 m?/ total | [10.E{ |Estrutura para escada 8,03
AF_04/2016 _ _
Mv3.0.4 reaterro = 10,83 - 2,80 = 8,03 m*
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1.71.3.

Descricao

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

Unidade

M3

Quantidade

2,80

Memoria de Calculo

Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
memorial descritivo / especificagéo
técnica = 2,80 m* - conforme
projeto.

10.Eq

Agrupador de Eventos

Estrutura para escada

-

2,80

1.7.1.4.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

70,90

Quantitativos extraidos do software
de célculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
memorial descritivo / especificagdo
técnica = 70,90 kg- conforme
projeto.

10.Eg

Estrutura para escada

70,90

1.7.1.5.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

43,80

Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
memorial descritivo / especificagdo
técnica = 43,80 kg- conforme
projeto.

10.Eg

Estrutura para escada

43,80

1.7.1.6.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

23,10

Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
memorial descritivo / especificagdo
técnica = 23,10 kg- conforme
projeto.

10.Eg

Estrutura para escada

23,10

1.7.2.

VIGAS

1.7.2.1.

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO
DE FORMA. AF_06/2017

M3

2,03

Vigas baldrame = v1 4 v12 = (0,15
x 0,30 x 1,60) + (0,15 x 0,30 x 1,61)
+(0,15x 0,30 x 9,30) + (0,15 x 0,30
x1,62) + (0,15 x 0,30 x 9,30) +
(0,15x 0,30 x 3) + (0,15 x 0,30 x
1,62) + (0,15x 0,30 x 3) + (0,15 x
0,30 x 1,61) + (0,15 x 0,30 x 9,30) +
(0,15x 0,30 x 1,61) + (0,15 x 0,30 x
1,61=2,03 m?

10.E4

Estrutura para escada

2,03

1.7.2.2.

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

3,00

Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
memorial descritivo / especificagdo
técnica = 3 kg- conforme projeto.

10.E¢

Estrutura para escada

3,00

1.7.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

168,30

Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatoérios inseridos no
memorial descritivo / especificagdo
técnica = 168,30 kg- conforme
projeto.

10.E4

Estrutura para escada

168,30

1.7.2.4.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

76,60

Quantitativos extraidos do software
de calculo estrutural (Eberick),
conforme relatérios inseridos no
memorial descritivo / especificagdo
técnica = 76,60kg- conforme
projeto.

10.Eg

Estrutura para escada

76,60

PMv3.0.4
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Quantitativos extraidos do software
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO de calculo estrutural (Eberick),
1725 DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM AREA MEDIA DE 3 4,30 | conforme relatcrios inseridos no 10.64 | Estrutura para escada Az
e LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ’ memorial descritivo / especificagéo I p :
ACABAMENTO. AF_12/2015 técnica = 4,30 m*- conforme
projeto.- conforme projeto.
Quantitativos extraidos do software
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA gsn‘;i'rf]:’fr:ls;t’g:;?lgs::;‘g:)no
1.7.2.6. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 1701 | ial doscriive / sspeciionvao | |10-EY |Estrutura para escada 17,91
4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 T e
conforme projeto.
1.7.3. PILARES =
Quantitativos extraidos do software
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE dencfa'rf:'°re|5tt“,’rti‘"a'ir§Eb;’;'°k)r;
1.7.31. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 64,50 rC: m° r ‘l’ de a ‘r’mes ; se ‘:2 © | |10.E4|Estrutura para escada 64,50
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 T CESal D/ CEEse
técnica = 64,5 KG - conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE gsnﬁs'rz:‘éo :fatt’s:‘;f'rfsgfgg:)no
17.32. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 30,10 | ;escrit'ivo '/ o 'eciﬁca 5o | [10E|Estrutura para escada 30,10
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 hemorial P G
técnica = 30,10 KG- conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM dencfa'rf:'°re|5tt“,’rti‘"a'ir§Eb;’;'°k)r;
1.7.33. EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? M3 1,50 rC: m° r ‘l’ de a ‘r’mes / se ‘:; © | |10.E4|Estrutura para escada 1,50
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 EEIEE)| CLSE WO TSNSt
técnica = 1,50 M?- conforme
projeto.
Quantitativos extraidos do software
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES de calculo estrutural (Eberick),
E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU conforme relatérios inseridos no |
1.7.34. IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 240 | emorial descritivo /.especificacdo | [l |=51ura para escada 249
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 técnica = 24,00 m?, utilizagéo 10 x
= 2,4 m?- conforme projeto.
1.8. INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO =
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM ] ‘ -
1.8.0.1. LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 20,00 |20 unidade 11.In{ | Instalagées elétricas 20,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, P —————
1.8.0.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 393,60 b ! 11.In{ | Instalagdes elétricas 393,60
AF 12/2015 97,40 m/ Preto = 99,40 m = 393,6
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, A TEHe B ErEae BB
1.8.0.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 25,50 d o 11.In{ | Instalagées elétricas 25,50
AF 12/2015 Preto =8,5m=25,5
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, e EROm e AE
1.8.0.4. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 270,40 )= Rl O |11.0n{ |instalagses elétricas 270,40
AF 12/2015 m/ Preto =133,9 m = 270,4
1.8.05. CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 16,00 |16 unidades 11.In] [Instalacaes elétricas 16,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - ) ‘ -
1.8.0.6. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 UN 4,00 |4 unidades 11.In] | Instalagées elétricas 4,00
V3.U.4
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DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - . | - -
1.8.0.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 UN 1,00 |1 unidade 11.In{ | Instalagbes elétricas 1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - . | - -
1.8.0.8. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 UN 1,00 |1 unidade 11.In{ | Instalagbes elétricas 1,00
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.8.0.9. TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 101,90 |Extensdo =101,9 m 11.In{ |Instalagbes elétricas 101,90
AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
1.8.0.10. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 157,00 |Extensdo = 157 m 11.In{ [Instalagées elétricas 157,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - < _ | - .
1.8.0.11. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 33,30 |Extensdo = 33,3 m 11.In{ | Instalagbes elétricas 33,30
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - < _ | - .
1.8.0.12. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 2,00 |[Extensdo =2 m 11.In{ | Instalagbes elétricas 2,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
1.8.0.13. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 2,00 |[Extensdo =2m 11.In{ |Instalagbes elétricas 2,00
INSTALACAO. AF 12/2015
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - . | ~ -
1.8.0.14. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 UN 20,00 (20 unidades 11.In{ [/nstalagées elétricas 20,00
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - . | ~ -
1.8.0.15. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 UN 1,00 |1 unidade 11.In{ [Instalagées elétricas 1,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
1.8.0.16. TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, UN 1,00 |1 unidade 11.In{ [Instalages elétricas 1,00
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.9. DEPOSITOS -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de vedagsio (depésitos
1.9.0.1 VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA M2 52.00 |abaixo da escada)g= @ xjt)) + 12.04 | Depésitos 5200
R LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ! ((4x10/2) x 2) = 52 : P :
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E Area de alvenaria = 52 m? -
1.9.0.2. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 104,00 |chapisco interno e externo =52 x 2 | |12.D{ | Depésitos 104,00
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 =104 m?
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA P 6 EIERETE = R 62 o (R
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA PR _ ~ -
1.9.0.3. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 104,00 :Sffnlzntemo eexterno=52x2= 12.D{ | Depésitos 104,00
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, Area de alvenaria = 52 m? - pintura s
1.9.04. DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 104,00 |i tema e externa = 52 x 2 = 104 mz | [12:P]|Pepdsitos Ie5
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO |
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, . -
1905 FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - UN 2,00 (2nidades 12.D4|Depdsitos 220
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.9.0.6. MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, M2 46,00 |Area de piso = 23 x 2 = 46 m? 12.D{ | Depdsitos 46,00
ESPESSURA 3CM. AF 06/2014
1.10. PAISAGISMO =
Area de grama (conforme croqui de
1.10.0.1. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 128,42 |areas) /9,58 m? + 46,29 m? + 36,24 | [13.Pq |Paisagismo 128,42
m? + 36,31 m? = 128,42 m?
Extensao dos canteiros = 18,20 +
1.10.0.2. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 75,00 (19,50 = 37,70 m/ 37,70/0,50 = 75 13.P{ | Paisagismo 75,00
unidades
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU . .
1.10.0.3. PNRBRAA 2.00 M. AF 05/2018 UN 11,00 |11 unidades 13.Pq [ Paisagismo 11,00
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PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE ) o
1.10.0.4. 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4.00 M. AF 05/2018 UN 2,00 |02 unidades 13.P4 | Paisagismo 2,00
Area de canteiro = 88,77 -
1.10.0.5. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4 M3 8,88 |Espessura da camada = 10 cm / 13.Pq | Paisagismo 8,88
Total = 88,77 x 0,10 = 8,88 m®
111, URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = ) ) o
1.11.0.1. 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS unid 4,00 [CRUpICates 14.Uy | Urbanizagdo G
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA
40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM ) o
1.11.0.2. CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM UNID 11,00 {11 unidades 14.Ul| |Urbanizagdo 11,00
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
1.11.0.3. ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM m? 78,43 ’;;ea d;fscada aserconstruida = | |1, | rpanizacao 78,43
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