Lista de Materiais
Elétrica
Acessorios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1" 2pg 10 10
3/4" 1pg 30w 30W
Bucha zamak L)) 1)
1" 2pg
3/4" 1 pg| T
Caixa PVC QM1
oo 18 pg AL Hit —
Caixa PVC octogonal T 4
3x3" 13 pg QM1 L
:3"urva 135° PVC rosca 1 ) 1 MIED I —
pe
Curva 90° PVC longa rosca QD1
1 2pg
Luva PVC rosca cX1 4 11 q,{
L 4pe
Acessorios uso geral \ +H <r
Arruela de presséo galvan. l - 10
1/4" 4pg A= o 10 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 — 10 10 10
| i o YT i i — |- o e e e T i i — |
! ] m m m
S6 4pg 25 25 25 25 ! ! !
Fita isolante autofuséo \ 25W
201 1 i i i i it i i i f i i
Pa:ifuso fenda galvan. cab. panela % 331 331 331 35“ 32| 32| 32| ol 321 32j 32 32
4,8x45mm autoatarrachante 4 pg ’\Q
Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
1.5 mm? - Amarelo 42.5m I
1.5 mm? - Azul claro 52.1m) T o e e I e T ] 1 1 ] f 1 T f T o e e B e T |
1.5 mm? - Branco 65.3m) T
2.5 mm? - Azul claro 80.1 m E— 1
2.5 mm? - Preto 55.6 m ,1,00 LN
2.5 mm? - Verde-amarelo 72m o ~
2.5 mm? - Vermelho 24.5m) ﬂ11' T gi‘, T
4 mm? - Azul claro 10.2m e I 1
4 mm? - Branco 10.2 m| P 25 — 25
4 mm2 - Preto 10.2m 10 1 12 e — Cx4 CX3 CX5
4 mm2 - Verde-amarelo 10.2m %\%\L H -
4 mm? - Vermelho 10.2m e 25 25
Caixa de passagem - embutir B T
Alvenaria —
300x300x300mm 5 pg|
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 7 pg|
Placa p/ 1 fungéo
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 11 pg
Dispositivo de Protegdo
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
63A-3kA 2pg Leagenda
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) g Legenda de CondUtOS
10 A-3 kA 3 pg| .
Eietroduto PVC flexivel Quadro de Cargas (QD1) <> Caixa de passagem Elétrica
Eletroduto leve Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'| Ip |Secgdo| lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
1,. 154 m deinst. | (v) | 25 | 30 | 32 | 100 | 1000 (VA) (W) (W) (W) (W) A [(A) | mm2)| (&) [kA) | A) | (%) (%) : ]
34 125.65 m 10 [lluminagdo F+N B1 220V | 4 | 5 | 13 873 666 R 666 1.00[1.00|2.8]4.0] 15 [175] 3 | 10| o055 0.73 oK E Entrada de servigo Direta
Eletroduto PVC rosca 11 Tomadas F+N+T B1 220V 10 1111 1000 S 1000 1.00|1.00(3.0/5.1| 25 [240| 3 |10 0.39 0.57 OK . .
I—. -
Eletroduto, vara 3,0m 12 |Tomada Externa F+N+T B1 220V 1 1111 1000 T 1000 1.00|1.00|5.1|5.1| 25 [240| 3 |10 0.80 0.98 OK ’ |nterrupt0r SlmpleS 1tecla 1‘10m do piso Teto
1" 1m 13 |Reserva F+N+T B1 220V 0 0 R 1.00(1.00]/0.0{0.0| 25 [24.0| 3 |10 | 0.00 0.00 OK L
1 1m 14 |Reserva FN+T B1 | 220V 0 0 R 1.00[1.00/00[00] 25 |240] 3 | 10| 000 000 | OK Luminaria LED 25W Al
2 am 15 |Reserva F+N+T | B1 | 220V 0 0 R 1.00{1.00[0.0[0.0] 25 |240] 3 |10| 000 | 000 | OK ta
Uminaria 6 30e5s0rios m 16  |Reserva F+N+T B1 220V 0 0 R 1.00(1.00{0.0{0.0| 25 |24.0| 3 | 10 0.00 0.00 OK ‘ L inaria LED 32W
Cumindria Led Embuti TOTAL 4 | 5 [13] 10 1 3096 2666 |R+S+T| 666 1000 1000 uminaria Baixa
Ledvance Downlight 25W 4 pg|
Luminaria Led Sobrepor o Piso
Ledvance Livin 32W 13 pg Quadro de distribuigdo
Lampadas Led
Refletores a
30W com sensor 5pg w AS
Material p/ entrada servigo ; Quadro de medlgao
Entrada de energia - Padrdo CEMIG
1
un Refletor de led
Quadro distrib. plastico - sobrepor
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) K K
Cap. 12 disj. unip. - In Pente 63A 1pg - \ Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso
ND =51 CEMIG 9-3
PROJETO ELETRICO 1/1
< o ~ ~
= Sg Assunto : CONSTRUCAO DA DE PARQUE DE EXPOSICOES
3 g o
N - o
m
o _
+ , AV. MENDONCA, S/N
° - @ Pingadouro— = Local : C ’
@ S ~ 3 - H S BAIRRO VILA DO TRABALHO - VEREDINHA/MG
o
QD1 e = m 8 voltas R ~
(2666 W) 2o m 1y —
N\ 3kA 1 (eeBW) o o> . AR HEASALAN - : ot e e Proprietarias : MUNICIPIO DE VEREDINHA
o T R1O(Ilum|nagao) =1 e, "% e PP B 3 s Y ol =
o —
15 ale [600 (maxino) _ nle
lgi wlo = oIt 600 (maximo) H =
03 kA 7‘ }T (1000 WS) 11 (Tomadas) © | N T — N »
25 olw N X |
104 g 5 ~—Saidas 30¢5 I ESCALA: INDICADA
LI KA 7‘ }T (1OOOV\Q12 (Tomada Externa) 2 |+ N opcionais = — =
25 N N
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3 kA T 3 kA 1T ow) ~ |= o
N e I R 13 (Resena) 5|3 . C. T - N°917232/2021
2. o —] — —] — "
4 10 A 5 el / HeRa ma l 2 ‘U
e fo TR e oo 2 ART - MG20221301829
—
2. Z|c = T;Ramat -
10A = 11 N -
S| E - ~ inferno
ﬁ\o3 kA 7‘ }T @ V\g 15 (Reserva) Slo
2.5 £ . ;
10A o |in PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE VEREDINHA
M 3kA ow S FEEEE Ej_‘ i
o HE——C¥216 (Reserva) 0 ‘ L [fessere CNPJ: 01.614.685/0001-29
25
[ | [
J; Caixa p/ aferramento—= Passeio
Nota 3
T—n T T
EDIFICACAO COM TELHADO EDIFICACAD COM
LAJE APARENTE
QD1
Conduto @3/4"
3#4(4)4mm?
—
or )
07 07 o
ﬁ\A 15 AUTOR PROJETO/RESPONSAVEL TECNICO:
: [
10 - | wmnago | sow | o | PROJETISTA: RAFAEL VIEIRA
!
25 CREA/MG: 21.1143/D
o—9
— e | ow [ Resena | ° oA CPF: 111.672.996-20
AN 25 [
°c° | Tomadas ‘ 1000 W ‘ 11 %
10A 1
25 AN ITEM DESCRICAO ITEM DESCRICAO
’—o o—o
4{ 15 ‘ ow ‘ Reserva | 10A 1 |[Tompao g |Disjuntor termomagnéetico (conf. tabelos 2,3,4 e 10)
/*\ 25 2 [Armagdo secundaria de um stribo 10 |[Caixa para medidor e disjuntor
o © i Tomada Externa ‘ 1000 W ‘ 12 }7 3 |Arame de ago galvanizado 14 BWG 11 [Codutor cobre Nu (conf. item 4.3b, pag. 4-5
10A ‘ 4 |Isolador roldana 12 |Haste de aterramento
25 A 5 |Buchas, porcas e arruelos 13 |Haste 16x330 p/ armagdo secundaria
4{ 1 ‘ ow ‘ Reserva I 10A 6 |Condutor de cobre isolado (conf. tab. 2,3,4 e 100 14 |[Terminal p/ aterramento caixa
/}\ 25 7 |Cinta 15 |Pontalete (conf. tabelas 2,3,4 e 100
°° i Reserva ‘ ow ‘ 13 }— g8 |Eletroduto (Conf. Tabelas 2,3,4 e 10D 16 |Cakegote ou curva de I35 grous
!
Poténcia instalada (W) o e
R 666 el § 3
S 1000 e
T 1000 R S T N
Total 2666 Verd
erde K j
LIGACAD AERED — A 2, 3 BE 4 FIOS - INSTALACAO COM PONTALETE
CAIXA TIPO CM-1 0OU CM-2 MEDICAO DIRETA
& AGOSTO/2022
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