
RELAÇÃO DO AÇO

S1 A S191 / P1 a P191

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 7067 80 565360
CA50 2 6.3 3438 73 250974

3 8.0 764 248 189472
4 8.0 764 110 84040

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50 6.3 2509.74 557.16
8.0 2735.12 1080.37

CA60 5.0 5653.60 870.65
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1637.53
CA60 870.65

Volume de concreto (C-25) = 33.71 m³

Base das sapatas = (0.50 x 0.50 x 0.25) x 191 = 11.94 m³

Pilaretes = (0.60 - 0.25) = 0.35 x 0.20 x 0.20 x 191 = 2.67 m³

Pilares = 2.50 x 0.20 x 0.20 x 191 = 19.10 m³

Total Concreto armado para execução do muro = 33.71 m³

Área de forma (cálculo do eberick) = 417.12 m²

SEÇÃO TIPO PILARES MURO - 1 a 191
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SEÇÃO TIPO SAPATAS - 1 a 191
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SEÇÃO TIPO PILARES E SAPATAS -
EXECUÇÃO DO MURO

PROJETO ESTRUTURAL - MURO

CONSUMO DE AÇO

BARRA 6.3 MM - CORTE 73 CM

SAPATAS - 191 UNIDADES 50 x 50 CM

191 x 18 x 0.73 = 2509.74 m | 2509.74 x 0.222 = 557.16 kg

PILARETES = 191 UNIDADES

BARRA DE 8.0 MM - CORTE 110 CM
191 x 4 x 1.10 = 840.40 m | 840.4 x 0.395 =  331.96 kg

BARRA DE 5.0 MM - CORTE 80 CM

191 x 9 x 0.80 = 1375.20 m | 1375.20 x 0.154 = 211.78 kg

PILARES = 191 UNIDADES

BARRA DE 8.0 MM - CORTE 248 CM
191 x 4 x 2.48 = 1894.72 | 1894.72 x 0.395 = 748.41 kg

BARRA DE 5.0 MM - CORTE 80 CM

191 x 28 x 0.80 = 4278.40 m | 4278.40 x 0.154 = 658.87 kg

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 3510 79 280845
CA50 2 8.0 312 637 198744

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50 8.0 1987.44 785.04
CA60 5.0 2772.90 427.02

PESO TOTAL
(kg)

CA50 785.04
CA60 427.02

Volume de concreto (C-25) = 17.32 m³

Seção da Viga = 0.15 m x 0.25 m

Extensão da Viga Tipo = 6.41 m

Desconto Pilares = 0.15 x 0.20 x 0.25 x 191 = 1.43 m³

Volume Concreto Viga Baldrame = (0.15 x 0.25 x 6.41 x 78) - 1.43 = 17.32 m³

Área de forma = 6.41 x 0.25 x 78 x 2 = 249.99 m²

P1 P... P191

20 290.5
15 x 25

20 290.5
15 x 25

20

290.5
22 N1 c/13

290.5
23 N1 c/13

2 N2 ø8.0 C=637 (1c)

2 N2 ø8.0 C=637 (1c)

ESC 1:50

SEÇÃO TIPO VIGA BALDRAME

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

25

15

12

22

45 N1 ø5.0 C=79

38

PERÍMETRO TOTAL DE MURO = 500.12 M

EXTENSÃO DA VIGA TIPO = 6.41 M

QUANTIDADE DE VIGAS = 500.12 / 6.41 = 78 UNIDADES

CONSUMO DE AÇO

FERRAGEM POSITIVA (8.0 MM) = 2 x 6.37 x 78 = 993.72 | 993.72 x 0.395 = 392.52 kg

FERRAGEM NEGATIVA (8.0 MM) = 2 x 6.37 x 78 = 993.72 | 993.72 x 0.395 = 392.52 kg

ESTRIBOS (5.0 MM) = 45 x 0.79 x 78 = 2772.90 | 2772.90 x 0.154 = 427.02 kg

RELAÇÃO DO AÇO

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 3510 79 242190
CA50 2 8.0 312 637 198744

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO
(kg)

CA50 8.0 1987.44 785.04
CA60 5.0 2421.90 372.97

PESO TOTAL
(kg)

CA50 785.04
CA60 372.97

Volume de concreto (C-25) = 14.99 m³

Seção da Viga = 0.15 m x 0.20 m

Extensão da Viga Tipo = 6.41 m

Volume Concreto Viga Baldrame = 0.15 x 0.20 x 6.41 x 78 = 14.99 m³

Área de forma = 6.41 x 0.20 x 78 x 2 = 199.99 m²
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SEÇÃO TIPO VIGAS SUPERIORES
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PERÍMETRO TOTAL DE MURO = 500.12 M

EXTENSÃO DA VIGA TIPO = 6.41 M

QUANTIDADE DE VIGAS = 500.12 / 6.41 = 78 UNIDADES

CONSUMO DE AÇO

FERRAGEM POSITIVA (8.0 MM) = 2 x 6.37 x 78 = 993.72 | 993.72 x 0.395 = 392.52 kg

FERRAGEM NEGATIVA (8.0 MM) = 2 x 6.37 x 78 = 993.72 | 993.72 x 0.395 = 392.52 kg

ESTRIBOS (5.0 MM) = 45 x 0.69 x 78 = 2421.90 | 2421.90 x 0.154 = 372.97 kg

1 DETALHE GENERICO DO MURO
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PARQUE DE
EXPOSIÇÕES

ÁREA: 15.544,04 m²

Projeto Estrutural  Folha
1/1

Assunto :

Local :

Proprietárias :

AV. MENDONÇA, S/N

MUNICÍPIO DE VEREDINHA

ESCALA: INDICADA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE VEREDINHA

AUTOR PROJETO/RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
PROJETISTA:   RAFAEL VIEIRA
CREA/MG: 21.1143/D
CPF: 111.672.996-20

AGOSTO/2022

PLANTA DE LOCAÇÃO E DETALHE TIPO DO MURO

BAIRRO VILA DO TRABALHO - VEREDINHA/MG

CNPJ: 01.614.685/0001-29

 CONSTRUÇÃO DA DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

C. T - Nº 917232/2021  

ART - MG20221301829 
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