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GENERALIDADES

Analisando o trafego na regido chegou-se a conclusdo que pavimento ideal
€ constituido por camadas de Terraplenagem, Regularizagdo do Subleito, Base
Estabilizada Granulometricamente com espessura de 20 cm e revestimento em TSD
(Tratamento Superficial Duplo) mais camada protetora e impermeabilizante de Capa
Selante. O tratamento superficial duplo com capa selante devera ser executado
sobre a base imprimada, e de acordo com os alinhamentos da greide e segao
transversal projetados. A espessura convencional (minima) da capa e adotada para

este projeto é de 2,5 cm.

Além de oferecer aos usudarios das vias a seguranga e o conforto
proporcionados pela pavimentagao, a administracdo publica visa garantir melhoria

na qualidade de vida da populagao que utilizam deste itinerario.

Outrossim, a pavimentacdo da via de acesso ira potencializar o

desenvolvimento econdmico na localidade.

A obra de pavimentagcdo comtempla as Ruas Jodo Morais, Jodo Dias,
Anténio Clarindo, Profa. Belmira, Geraldo Monteiro, David Cordeiro e Rua Guaxupé,
todas localizadas no Distrito de Mendonga, somando a area total de 3.764,42 m? de

pavimentacao.

PROCEDIMENTO DE EXECUGAO

1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

A placa identifica a obra, o seu investidor, o agente publico responsavel pela
obra, empresa executora dos servigos e o0 prego do investimento, utilizada placa em
aco galvanizado, com dimensdes de 3,00 m de largura e 1,50m de altura, totalizando

a area de 4,50 m2.
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As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas,
proporcoes e demais orientagdes contidas no manual de Placas disponibilizado pela
SEGOV. Elas deverdao ser confeccionadas em chapas planas, metalicas,

galvanizadas, em material resistente as intempéries.

As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
fixagdo ou adesivagao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informagdes

deveréo ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverao ser afixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor
visualizagdo. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de
conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o

periodo de execugao das obras.
1.2 - LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE 50 PONTOS

Este servigo consiste na marcagao topografica do trecho a ser executado,
locando todos os elementos necessarios a execucao, constantes no projeto. Devera
prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados a
perfeita marcagdo dos projetos e greides, bem como para a locagao e execugado dos

servigos de acordo com as locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.
MOVIMENTACAO DE TERRA

Sera necessario promover cortes, aterros e regularizagao do greide da pista

de rolamento para atingir os niveis e platores definidos no projeto geométrico.

21 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA,
DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO
MATERIAL; EXCLUI AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

A base é uma camada estrutural do pavimento, localizada imediatamente
abaixo do revestimento asfaltico constituida por solos, produtos de britagem ou a
mistura de ambos. Neste projeto a base sera executada com espessura de 20 cm
com material granular do tipo “cascalho de cava” proveniente de jazida. A fungéo da

base é resistir aos esforcos aos quais o pavimento esta submetido cumprindo seu
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papel de estabilidade através de uma correta compactagédo sem a necessidade de

aditivos.

A espessura da camada da base foi dimensionada através do método de
dimensionamento do DNER/DNIT, baseado no indice de Suporte Califérnia
(CBR/ISC) do Subleito e no numero de solicitagdes de trafego para o local.
Equipamentos para a Base Estabilizada Granulometricamente

Para produgédo e execugdo da base estabilizada granulometricamente
sdo utilizados os seguintes equipamentos:

a) Motoniveladora pesada, com escarificador;

b) Carro tanque distribuidor de agua;

c) Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério e pneumatico;
d) Grade de discos e/ou pulvi-misturador;

e) Pa-carregadeira;

f) Arado de disco;

g) Central de mistura;

h) Rolo vibratério portatil ou sapo mecanico.

i)
Execucao da Base Estabilizada Granulometricamente

A mistura sera realizada diretamente na pista por se tratar de base de
até dois componentes, o que dispensa o0 uso de Usina de Solos.

Em conformidade com a NORMA DNIT as etapas de execucgao da base

séo:
a) Mistura;
b) Espalhamento;
c) Umedecimento ou aeragcado e homogeneizag¢ao da mistura;
d) Compactagao;
e) Acabamento;

—
)

Liberagao do trafego.

2.2/2.3 - TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM

Esta especificacao refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de
material para revestimento primario (cascalho de cava) a ser utilizado na execucgéo

da base dos trechos a serem pavimentados.




PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA-MG

PRACA SENHORA DO PATROCINIO, 36 — BAIRRO: LIBERDADE — CEP: 39663-000.
CNPJ: 01.614.685/0001-29

Sera feito o transporte com caminh&o basculante com capacidade de 14 m?®
até o local da obra, em numero e capacidade adequados, que possibilitem a

execugao do servigo com a produtividade requerida.

O cascalho de cava sera extraido em jazida (conforme indicacdo do

municipio) a ser utilizado na execug¢do da base dos trechos a serem pavimentados.

A carga e manobra sera realizada com a utilizagdo de pa carregadeira
(cagcamba de 1,7 a 2,8 m?) e descarga livre nos trechos de execugédo, em numero e
capacidade adequados, que possibilitem a execug¢ao do servigco com a produtividade

requerida

A escavagao podera ser realizada com escavadeira hidraulica e/ou pa
carregadeira sera realizada com a utilizagdo de pa carregadeira (cagamba de 1,7 a
2,8 m?®) e descarga livre nos trechos de execugdo, em numero e capacidade

adequados, que possibilitem a execucao do servico com a produtividade requerida

2.4 - REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIARIO)

Para garantir a regularizagcado da pista de rolamento, o projeto contempla
camada de terraplenagem para conformacéo e regularizagdo do leito carrocavel
transversal e longitudinalmente, neste caso compreendendo cortes ou aterros até

20 cm de espessura.
Os servigos serao realizados na ordem cronolégica abaixo:

a) Isolamento do trecho, com sinalizagao de interrupgao de trafego;
b) Corte na espessura desejada com utilizagdo de Motoniveladora;

c) Espalhamento do material originado no corte.

Nesta etapa sera realizada compactacédo do subleito a 10r0% do Proctor

Normal e a conformacé&o da plataforma da via, transversal e longitudinalmente.

ApOs realizagdo da compactagdo e regularizagdo do subleito pode-se
executar as camadas subjacentes do pavimento, que neste projeto sdo a base e o

revestimento asfaltico.

Equipamentos para Regularizagao do subleito
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Nesta etapa utiliza-se os seguintes equipamentos.

a) Motoniveladora pesada, com escarificador;

O

Trator de Pneus com Grade de Discos;

O

Caminhdes distribuidores de agua;

)
)
)
)

o

Rolos compactadores poderdo ser utilizados, em conjunto ou
separadamente do tipo liso vibratorio/pé de carneiro vibratério/liso

pneumatico).

Execucao da Compactagao/Regularizagao do subleito

a) Escarificagdo e Espalhamento dos Materiais;

b) Homogeneizagdo dos Materiais Secos;

c) Umedecimento (ou Aeragdo) e Homogeneizacao da Umidade;
d) Compactacao;

e) Acabamento;

—
e

Liberagdo ao Trafego.

3.1 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG,
EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Nos locais indicados em projeto, serdo executadas sarjetas com largura
de 30,0 cm, espessura de 7,0 cm, delimitando todo o meio fio da area a ser
pavimentada, com i=3%. O concreto utilizado para a confecg¢ao da sarjeta tera fck =

20 Mpa, com traco 1: 3 (cimento — agregado)

3.2 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-
01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Nos locais indicados em projeto, serdo executadas guias de meio-fio de
concreto pré-moldado, medindo 12 X 16,7 x 35, executado no trago 1 : 3,5 (cimento —

areia - brita) utilizando padiolas com as seguintes dimensdes: largura = 35 cm,
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comprimento = 45 cm e altura 34,8 cm, fck 20 Mpa, conforme laudo de dosagem em
anexo. O rejuntamento do meio sera em argamassa de cimento e areia, no trago 1:4. A
Escavacdo manual de valas para assentamento de meio fio sera de responsabilidade

da contratada.

CONTROLE TECNOLOGICO
Materiais
Todos os materiais utilizados deverdao atender integralmente as
seguintes especificacdes, a saber:
- Cimento: ver especificagao - “Recebimento e Aceitagao de Cimento”;
- Agregado miudo: ver especificagao - “Agregado Miudo para Concreto e Cimento”;

- Agregado graudo: ver especificagdo - “Agregado Graudo para Concreto e
Cimento”;

- Agua: ver especificacao - “Agua para Concreto”;
- Concreto: ver especificagao - “Concreto e Argamassas”’;

- Formas (guias): ver especificagcéo - “Formas e Cimbres”.

O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de
revestimento devera ser dosado experimentalmente para uma resisténcia
caracteristica a compressao (fck) min. aos 28 dias de 15 Mpa. O concreto utilizado
devera ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187
da ABNT.

41 - IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

ApOs a execugao da base do pavimento, objetivando evitar a desagregagéao
da superficie da base, gerar impermeabilizagdo e proporcionar aderéncia entre a
base e o pavimento e seu revestimento asfaltico é realizada a etapa de imprimagao.
Para promover tal coesédo € necessario impregnar com asfalto diluido a camada
superior da base. Os revestimentos asfalticos realizados por penetragéo inversa,
como € o caso dos tratamentos superficiais, sdo executados diretamente sobre as

bases imprimadas sem necessidade de pintura de ligagao.
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Apéds a imprimacgéao a profundidade de penetracao do asfalto diluido varia

de 3,0 a 20,0 mm, dependendo da permeabilidade da base.

Materiais para a Imprimagao

O ligante asfaltico indicado para a imprimagao da base é o asfalto diluido
tipo EAI. A taxa de aplicagdo do asfalto diluido é de 0,8 a 1,6 Kg/m2, para este
projeto foi adotada taxa de aplicagao de 1,2 I/m?, sabendo-se que a taxa ideal € a

que pode ser absorvida pela superficie em 24 horas sem deixar excessos.

Equipamentos para a Imprimagao
Os equipamentos necessarios para execu¢ado da imprimacdo de uma
base s&o:

a) Vassouras mecanicas ou manuais para varredura da superficie a ser
imprimada;
b) Caminhao espargidor dotado de bombas reguladoras de pressao e bicos
distribuidores;
) Espargidor manual para corregao de falhas localizadas;
Tanques para armazenamento do asfalto diluido.

O QO O
N

)

Execucao da Imprimagao

Os procedimentos para a execugao da imprimagao sao: correta sinalizagao
do trecho visando a seguranga do trafego, varredura da superficie a fim de eliminar
o p6 e material solto existente, leve umedecimento e posterior aplicagdo do ligante
asfaltico em temperatura e quantidade adequada. Nao deve se aplicar o ligante
asfaltico quando a temperatura for inferior a 10°C. O periodo de exposi¢cao de uma

base imprimada ao transito de veiculos néo deve ser superior a 30 dias.

E necessario que a largura para imprimagao seja conferida antes do inicio

dos servigos, evitando-se a sobreposicao das camadas do banho.

O controle tecnolégico da taxa de ligante aplicada na camada de base
devera ser verificado a cada “pano” de 100m de comprimento, correspondente ao

eixo longitudinal do caminhao.
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4.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM

Esta especificacao refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de
material asfaltico oriundo da fornecedora da emulséo asfaltica EAI até o local da
obra. Sera feito o transporte com caminhao tanque com capacidade de 20.000 litros
até o local da obra, em numero e capacidade adequados, que possibilitem a
execugao do servigo com a produtividade requerida. O DMT estimado é de 483 km.
4.3 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUIDO E
FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E LIMPEZA DOS AGREGADOS E FORNECIMENTO DO

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

O tratamento superficial duplo € um revestimento asfaltico executado sobre
uma base imprimada ou que tenha recebido pintura de ligagédo e € constituido por
duas aplicagdes de ligante asfaltico, cobertas cada uma por camada de agregado

mineral, submetidas a compressao.

Materiais para o Tratamento Superficial Duplo (TSD)

Agregados
Quanto aos agregados, € necessario que sejam particulas limpas, duras,

resistentes, isentas de torrées de argila e substancias nocivas, apresentar desgaste
Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98), indice de forma superior a
0,5 (DNER-ME 086/94), Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89/94) e a
Granulometria (DNER-ME 083/98), obedecendo as faixas da Tabela 1:

Tabela 1 — Granulometria dos agregados

Peneiras % passando, em peso Tolerancias
A B c da faixa de
Malha mm 12 1% ou 2° 22 projeto
camada | camada | camada
%" 12,7 20-55 100 - +7
3/8" 9,5 0-15 85-100 100 +7
Ne 4 4.8 0-5 10-30 85-100 +5
N° 10 2,0 - 0-10 10-40 +5
N°
200 0,074 0-2 0-2 0-2 +2

Nota: A faixa B pode ser empregada na 1% e 2°

camadas.
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Quanto a taxa de aplicagdo dos agregados, a mesma deve ser definida
experimentalmente uma vez que a massa especifica e o indice de forma impactarao
diretamente dos resultados. Para este projeto foi adotada taxa de agregado de 0,015
m?3/m? de Brita 01 e 0,0073 m®m? de Brita 02. Portanto, ainda que se tenha uma taxa
de projeto a taxa real deve ser ajustada em campo de forma a evitar excessos ou

falta de agregados.

Ligante Asfaltico

Podem ser empregados como ligantes no TSD os Cimentos asfalticos CAP-
150/200 ou emulsdo asfaltica RR- 2C. Adotaremos para este projeto a emulséo
asfaltica RR-2C porque chegar a viscosidade ideal necessita de aquecimento
somente até 60°C. A ruptura da emulséo ocorre apds o contato com o agregado o

que contribui para a execugdao aumentando o tempo de espera apds o espargimento.

Neste projeto, de acordo com a composi¢cdo granulométrica adotada, a

expectativa de consumo de RR-2C é de 2,4 I/m>.

Equipamentos para o Tratamento Superficial Duplo (TSD)
Os equipamentos necessarios para execugao do TSD s&o:

Carros distribuidores de ligante asfaltico - Espargidores;
Distribuidores de agregado — Spreaders;
Caminhao basculante;

a
b
C
d) Rolos Lisos Tandem/Rolos Pneumaticos.

~—~ — — —

Execucgao do Tratamento Superficial Duplo (TSD)

De acordo com a NORMA DNIT os procedimentos para a execucéo do
TSD séo:

) Varredura da superficie;

1° espargimento do ligante asfaltico (1° banho);
12 distribuicao dos agregados (12 camada);
Compresséao da 12 camada;

2° espargimento do ligante asfaltico (2° banho);
22 distribuicdo dos agregados (22 camada);
Compresséao da 22 camada,;

Liberagao ao trafego;

Eliminagéo dos rejeitos.

S OO 2 O O O T QO
= = —_— — =

~
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Cuidados especiais devem ser observados na execug¢do das juntas
transversais (inicio e fim de cada aplicagcdo de ligante asfaltico) e das juntas
longitudinais (juncéo de faixas quando o revestimento é executado em duas ou mais
faixas), para se evitar excesso ou falta de ligante asfaltico aplicado nestes locais. No
primeiro caso, geralmente deve ser utilizado, no inicio ou a cada parada do
equipamento de aplicagéo de ligante, um recobrimento transversal da pista com
papel ou outro material impermeavel. No segundo caso, deve ser realizado pelo
equipamento de aplicagao de ligante um recobrimento adicional longitudinal da faixa
adjacente, determinado na obra, em funcédo das caracteristicas do equipamento

utilizado.

4.4 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM - RR-2C

Esta especificacéo refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de
material asfaltico oriundo da fornecedora da emulsdo asfaltica RR-2C até o local da
obra. Sera feito o transporte com caminh&o tanque com capacidade de 20.000 litros
até o local da obra, em numero e capacidade adequados, que possibilitem a

execucgao do servico com a produtividade requerida. O DMT estimado é de 483 km.

4.5 - TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM - BRITA COMERCIAL (0 E 1)

Esta especificacao refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de
BRITA n°. 00 e 01, cujo transporte é realizado por caminhdées com bascula, em
numero e capacidade adequados, que possibilitem a execugdo do servigo com a

produtividade requerida. DMT estimado de 35,4 km.

CONTROLE TECNOLOGICO

| - Emulsao Asfaltica
Em todo carregamento de emulsdo seréo realizados os seguintes ensaios:
1) Viscosidade Saybolt-Furol (Método P-MB-581);
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2) Peneiragéao (Método P-MB-609);
3) Teor de Residuo (% de CAP residual) — Método Expedito.

Nota: Os resultados dos ensaios devem atender as especificacdes do IBP-Instituto
Brasileiro do Petrdleo.

Il - Agregados

Antes do inicio da britagem, casos de ocorréncia de material pétreo néao
explorado deveréo ser confirmados os valores de absorgéo, de abrasédo Los Angeles
e, se for o caso, de durabilidade, através de ensaios de 3 amostras estrategicamente

coletadas, para posterior utilizagdo da brita;

Os agregados deverao enquadrar-se nas classes granulométricas
especificadas anteriormente, apresentando boa adesividade ao ligante betuminoso
e desgaste abrasdo até 50%. Deverao também estar desprovidos de po, sendo

deveréo ser obrigatoriamente lavados quando da utilizagéo;

Quando houver mudanca de fonte de agregado, todas as caracteristicas
citadas anteriormente deverao ser checadas. O par agregado/ligante devera atender

a viscosidade satisfatéria para a execucao do TSD.

lll - Taxas do Ligante e do Agregado
Para cada “pano” de 100 m de comprimento, as taxas deverao ser
determinadas pelo tradicional processo da bandeja, pesada antes e depois do

espargimento de ligante, e do espalhamento do agregado.

Como a dosagem é sempre feita em base volumétrica deve-se determinar

a massa especifica do material.

Para o ligante (CAP ou Emulsao) pode-se considerar d (massa especifica)
= 1,0 kg/litro, e para os agregados usar uma caixa de madeira com dimensdes
internas aproximadamente de 0,30x0,30x0,20 m, tendo-se entdo: d = (P2 - P1)/ V,
onde d é a densidade solta, P2 — massa do (agregado + caixa), com a caixa cheia
de particulas arrumadas a méo, e rasada o melhor possivel, P1 € a massa da caixa

vazia e V o volume da mesma calculado a base de régua.
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SINALIZAGAO

5.1 - PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTAGAO)

5.2 - PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE
POSTE DE SUSTENTAGAO)

O servico de sinalizacao vertical sera executado conforme definicbes do Manual de
“Sinalizacao Vertical de Regulamentacdo” - Volume |, CONTRAN/DENATRAM,
publicado por meio da Resolugdo N° 180, de 26 de agosto de 2005, “Sinalizagao
Vertical de Adverténcia — Volume Il, CONTRAN/DENATRAM, publicado por meio da
Resolugao N° 243, de 22 de junho de 2007.

Sinalizagao Vertical de Regulamentagao e Adverténcia

Materiais

As placas devem ser confeccionadas em chapa metalica 16, com pintura
refletiva. A fixacdo das placas devera ser feita com abracadeiras apropriadas. Os
postes serdao em madeira de lei tratada 8 x 8.

Limpeza

Apods o término dos servigos acima especificados procedera a limpeza do
local das obras, removendo restos de concreto secos, lonas e materiais
provenientes de sobras. Passarelas deverao ser deixadas em condi¢coes de pronta
utilizagdo, bem como, a rua estar perfeitamente limpa e desimpedida ao trafego de
pedestres.

Para este projeto o suporte para a fixacdo das placas devera ser
confeccionado em madeira tratada e a fixacdo da placa no suporte, seréao feitas
através de bragadeiras de ago. Os suportes devem possuir cores neutras e formas
que nao interfiram na interpretacdao do significado do sinal, e nem constituir
obstaculos a seguranga de veiculos e pedestres.
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CRITERIOS DE MEDIGAO

O tratamento superficial duplo — TSD, serd medido através da area
executada, em metros quadrados, incluindo todas as operagdes e encargos para
execugao deste tratamento, o armazenamento e o transporte do ligante betuminoso,
dos tanques de estocagem a pista, bem como, a produgdo e o transporte de
agregados.

- A quantidade de ligante betuminoso efetivamente aplicada, € obtida
através da média aritmética dos valores medidos na pista, em toneladas.

- O transporte do ligante betuminoso, efetivamente aplicado, sera medido
com base na distancia entre a refinaria ou fabrica e o canteiro de servico.

Veredinha/MG, 26 de julho de 2023
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