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1 - OBJETIVO:

1.1 - O presente memorial tem por objetivo estabelecer os critérios para
a execugao da obra e construcao do PORTICO DE BOAS VINDAS, a ser
implantado no municipio de Veredinha / MG, bem como especificar os

materiais a serem utilizados.

2 - GENERALIDADES:

2.1 - Esta especificacdo complementa os projetos arquitetonicos,
estrutural, e estrutura Metdlica, fornecidos pela Secretaria Municipal de

Obras e Urbanismo, plantas baixas, cortes e fachada.

2.2 - Todas as modificacdes de projeto ou troca de materiais especificados
deverdo ser solicitadas por escrito a Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo através da sua Fiscalizagao, com antecedéncia necessaria para
sua andlise e aprovacao, sem a qual os servicos nao poderdao ser

executados.

3 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

3.1 - Serao de responsabilidade da Contratada para a construcao, todas
as providéncias relativas ao licenciamento da construcdo, ART's, de
execugao junto ao CREA, Guias de recolhimento junto ao INSS e taxas

correspondentes.

3.2 - A Contratada obriga-se a executar as obras de acordo com o projeto,
prestando toda a assisténcia técnica e administrativa, a fim de que os
trabalhos sejam desenvolvidos com a maxima perfeicdo e minimo de

desperdicio.
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3.3 - Serao de responsabilidade da Contratada as seguintes providéncias:

-Recrutamento de mao-de-obra inerente a servigos a executar;
-Equipamentos mecanicos e ferramentais necessarios;

-Equipamentos de protecao individual conforme normas reguladoras NR-
6 e NR-18 do Ministério do Trabalho;

-Placa de obras (modelo sera verificado junto a Prefeitura Municipal de
Veredinha).

4 - SERVICOS PRELIMINARES

4.1 - Locacgao da Obra:

4.1 - A obra sera locada com todo o rigor, os esquadros serao conferidos
a trena e as medidas tomadas em nivel. Para compensar as diferencas
entre as medidas reais dos tijolos e as consignadas em planta as paredes
externas serao locadas pelas medidas externas e as internas, pelos

respectivos eixos.

4.2 - Alinhamento:

As edificacOes deverao observar os recuos estabelecidos em projeto.

4.3 - Referéncia de nivel:

O nivel dos pisos internos devera estar de acordo com os indicados em

planta.

4.4 - A escavacgao para fundacdo podera ser executada manualmente ou
mecanizada, as sapatas deverao serem executadas conforme medidas

constantes no projeto de estrutura de concreto armado.
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5 - FUNDACAO

Apdés a escavacao das valas, serd executada uma camada
niveladora em lastro de concreto magro 1:2:6, com espessura de 0,05m.

Durante a execugao das formas devera ser analisada a necessidade
de deixar nos elementos estruturais passagens para canalizagOes,
eletrodutos, etc. Estas passagens poderao ser executadas deixando-se
tubos de PVC nas formas, durante a concretagem. Deverd ser utilizado
vibrador elétrico em toda a concretagem, para enchimento das formas.

Os elementos de fundacdo serdo constituidos em concreto fck
minimo 20 MPa com dimensionamento da armacgdo e espacamento de

estribos executados em consonéncia com a fiscalizacao local.

6 - ESTRUTURA

A estrutura serda composta de sapatas, pilares, baldrames e
estrutura metalica.

Os pilares terdo as dimensdes constantes no projeto basico,
respeitando um recobrimento de ferragem de 0,025m, ou o suficiente
para receber as cargas transferidas e consequente amarracao da alvenaria
a ser executada. Serao constituidos em concreto fck minimo 25 MPa com
dimensionamento da armacao e espacamento de estribos executados em
consonancia com a fiscalizacao local.

Durante a execugao das formas devera ser analisada a necessidade
de deixar nos elementos estruturais passagens para canalizacoes,
eletrodutos, etc. Estas passagens poderao ser executadas deixando-se
tubos de PVC nas formas, durante a concretagem. Devera ser utilizado

vibrador elétrico em toda a concretagem, para enchimento das formas.
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7 - ESTRUTURA METALICA

A estrutura metalica sera fabricada e executada por profissional
habilitado, de acordo com as normas técnicas. Seguindo as especificagdes
em projeto. A viga metdlica principal devera ser fabricada em aco
estrutural ASTM - A36, da familia Retangular TQ - Tubular quadrada.

8 - REVESTIMENTO

O revestimento dos pilares do portico principal e base do elemento
central sera realizado com porcelanato para ambientes externos, aplicado
com Argamassa ACIII. Devera ser utilizado o modelo matriz de concreto
conformo abaixo, salvo por eventual substituicio de modelo por

conveniéncia do municipio.

W
fe:.
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O revestimento do tipo ceramico que sera aplicado diretamente na
superficie do concreto dos pilares e base dos pilares, sendo assim, a
concretagem devera observar os critérios de projeto quanto ao
alinhamento, prumo e conformidade da estrutura, evitando assim

irregularidades no revestimento.

No fechamento da estrutura metalica, sera utilizado o ACM:
Compostos por duas chapas externas de aluminio tratadas de 0,5 mm
com um nucleo de polietileno, os painéis em ACM (em inglés, Aluminum
Composite Material) podem ser utilizados em diversos segmentos da
construcao, como em fachadas novas e obras de retrofit, revestimento de
paredes internas e externas, coberturas e marquises, poérticos, colunas,
vigas e pilares, entre outras aplicacdes. Isso porque os painéis podem ser
dobrados ou curvados, o que permite sua aplicacdo em elementos
cilindricos ou de formas geométricas variadas.

As cores e tons das placas de ACM e do letreiro, deverao ser
confirmadas com o municipio, a empresa executora devera apresentar
amostras das cores para que as mesmas sejam definidas antes da
execucgao, assim como a espessura das pecas. Todo o revestimento devera
ser executado de modo que fique com acabamento perfeito, sem folgas e

com uma fixagao adequada para resistir aos esforgos solicitantes.

Letreiro: "SEJA BEM VINDO A VEREDINHA"” e "WVEREDINHA AGRADECE A
SUA VISITA”, as letras igualmente serao em ACM em alto relevo,
colocadas sobre a viga, as letras terdao altura média de 0,72m. A fonte a

ser utilizada devera ser verificada junto a equipe de fiscalizacao.
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" SEJA BEM VINDO A VEREDINHA
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9 - INSTALACOES ELETRICAS:

As instalacdOes elétricas serao executadas por profissionais
habilitados, de acordo com as normas técnicas seguindo projeto. As
instalagdes deverao ficar embutidas em eletrodutos de PVC tanto nas
paredes, quanto no forro. Todas as extremidades durante a construgao
convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetracao de detritos e
umidade.

As caixas (2" x 4") de saida, ligacdo ou de passagem serdo plasticas
ou metalicas de chapa n.° 18, sendo os interruptores e tomadas c/

espelhos plasticos.
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Devera ser observado quadro de carga existente, protecao dos

circuitos e enfiagcao na bitola correta.

10 - INSTALACAO SPDA

As instalacdes SPDA serao executadas por profissional habilitado,
de acordo com as normas técnicas. Seguindo as especificacbes em

projeto.

11 - DIVERSOS

No entorno do pértico devera ser utilizado pavers de cor natural
terao o tamanho de 10 x 20 cm, com espessura de 6,0 cm, assentes sobre
colchdao de pd de pedra espessura de 5,0 cm e rejuntadas com pd de
pedra, conforme necessidade.

No canteiro central, no local indicado no projeto devera ser feito o
plantio de grama do tipo esmeraldas.

Serdo instalados também dois postes metalicos no canteiro central
para complementar a iluminagao.

Nos pontos indicados em projeto, serdao executadas rampas de

acessibilidade para acesso ao passeio urbanizado.

Veredinha/MG, 01 de dezembro de 2023.
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